Przedmiar robot

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekoOw

Budowa Odprowadzenie wod deszczowych z drég dojazdowych do drugiego rzgdu zabudowy przy ul.
Traugutta w Ciechocinku

Inwestor Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJBUD - J. Matuszak , UL. POZNANSKA 36,
INOWROCLAW

Sporzadzit  mgr inz. Stawomir Matuszak
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"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.HoZa 50
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE
1 KNR 2-01w | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie rowninnym
0113/03
km 0,552
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0201/05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii 111
(37,5%1,0 + 5,5%0,75 + 34,5*1,15 + 3*%0,8 + 3,6%0,8 + 24*1,35 + 12,5%1,25 + 1,5%1,2 + 1,5%1,25 + 29*1,1 + m3 513,104
9*0,95 + 3,5%0,95 + 2,5%0,95 + 9*1,15 + 15*1,05 + 5*0,85 + 9*0,8 + 4,5%0,75 + 1*0,85 + 2,5%0,8 +
38,5*1,15 +3,5%1,15 + 30%1,3 + 8,5%1,15 + 4*1,1 + 38,5%1,3 + 3,5*%1,15 + 40*1,3 + 1*1,15+ 21*1,3 +
1,5%1,2 +15%1,2 + 1,5%1,15 + 37,5%1,2 + 4*1,0 + 27*1,2 + 3*1,05 + 11*0,9 + 3*1,05 + 1*1,0 + 8*1,45 +
20%1,3 +4*1,15 + 8,5*1,1 +2,5*%1,05 + 1,5*1,15 + 1¥1,15)*0,8
razem m3 513,104
3 KNR 2-01 | Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoséci transportu ponad 1km samochodami
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV
Krotno$¢ =5
m3 513,104
4 KNR 2-01 | Pelne umocnienie (z rozbiorka) szalunkami w gruncie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m
0322/02 w gruncie kategorii I1I-IV
(37,5%1,0 + 5,5%0,75 + 34,5*1,15 + 3*%0,8 + 3,6%0,8 + 24*1,35 + 12,5%1,25 + 1,5%1,2 + 1,5%1,25 + 29*1,1 + m2 1.026,208
9*0,95 + 3,5%0,95 + 2,5%0,95 + 9*1,15 + 15*1,05 + 5*0,85 + 9*0,8 + 4,5%0,75 + 1*0,85 + 2,5%0,8 +
38,5*1,15 +3,5%1,15 + 30*1,3 + 8,5%1,15 + 4*1,1 + 38,5%1,3 + 3,5*%1,15 + 40*1,3 + 1*1,15+ 21*1,3 +
1,5%1,2 +15%1,2 + 1,5%1,15 + 37,5%1,2 + 4*1,0 + 27*1,2 + 3*1,05 + 11*0,9 + 3*1,05 + 1*1,0 + 8*1,45 +
20%1,3 +4*1,15 + 8,5%1,1 +2,5%1,05 + 1,5%1,15 + 1*1,15)*2%0,8
razem m2 1.026,208
5 KNR 2-18w | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA
0511/02
552,5*%0,15 m3 82,875
razem m3 82,875
6 KNR 2-18w | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - ZASYPKA
0511/04
552,5%0,30 m3 165,750
razem m3 165,750
7 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glgbokosci 4 m.
0605/04
szt. 100,000
8 KNNR 1 Pompowanie odwodniajace wg technologii wykonawcy
0603/01
godzina 100,000
9 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow piaskiem z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
0230/01
WYKOPY RAZEM 513,104 m3 513,104
PODSYPKA -82,875 m3 -82,875
ZASYPKA -165,75 m3 -165,750
OBJETOSC RUR  -(438%3,14*0,1*0,1+114,5%3,14*0,08*0,08) m3 -16,054
OBJETOSC STUDNI  -25%0,75%3,14%0,2%0,2 m3 -2,355
razem m3 246,070
10 KNR 2-01 | Transport materiatu do zasypania wykopu - analogia
0202/05
m3 246,070
11 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11
0236/01
m3 246,070
2 ROBOTY MONTAZOWE
12 KNNR 4 Kanaty z rur PP litych SN16 (16,0 kN/m2) faczonych na weisk o ér. zewn. 200mm
1308/03
m 406,000
13 KNNR 4 Kanaty z rur PP litych SN16 (16,0 kN/m2) faczonych na weisk o ér. zewn. 160mm
1308/02
m 101,000
14 KNNR 4 Kanaty z rur PP litych SN10 (10,0 kN/m2) faczonych na weisk o ér. zewn. 200mm
1308/03
m 32,000
15 KNNR 4 Kanaty z rur PP litych SN10 (10,0 kN/m2) faczonych na weisk o ér. zewn. 160mm
1308/02
m 13,500
16 KNR 2-18w | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP, o $rednicy 400mm z teleskopem i wiazem zeliwnym typu D-400
0517/02
szt 25,000
17 Kalkulacja | Montaz odwodnienia liniowego o szerokosci wewngtrznej 100 mm z polimerbetonu z rusztem ze stali
indywidualna | ocynkowanej, klasa obcigzenia C250, ze skrzynka odptywowa (L$r=6,3m)
kpl 9,000
18 Kalkulacja | Montaz odwodnienia liniowego AcoDrain lub réwnowazne o szeroko$ci wewngtrznej 150 mm z polimerbetonu z

indywidualna

rusztem ze stali ocynkowanej, klasa obciazenia C250, ze skrzynka odptywowa (L$r=4,5m)
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kpl 13,000
19 KNR 2-18W | Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 200mm - szczelne przylacze
0422/03 kanalizacyjne Dn200
szt 11,000
20 KNR 4-01 | Wykonanie otworow w elementach z betonu + przejscie szczelne o $rednicy dn 200mm- analogia
0208/01
szt 2,000
21 KNR 2-19w | Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne AROT
0306/02
51*3 m 153,000
razem m 153,000
22 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 438,000
23 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 114,500




