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OPIS TECHNICZNY

1. Wsep

1.1 Dane ogdlne
1) Inwestor: Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika 19,
87-720 Ciechocinek

2) Temat: Odprowadzenie wéd deszczowych z drég dojazdowych do
drugiego rzedu zabudowy przy ul. Traugutta w Ciechocinku

1.2 Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Plan sytuacyjny terenu,

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,

YV V V V

Uzgodnienia miedzybranzowe,

» Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot inwestycji i zestawienie podstawoxeh
danych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytgczy
kanalizacji deszczowej odwadniajgcych drogi dojazdowe do drugiego rzedu
zabudowan przy ul. Traugutta w Ciechocinku. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Traugutta.

Podstawowe dane:

- kanaty deszczowe PP (16,0 kN/m2) g 200mm - 406,0 m
- kanaty deszczowe PP (16,0 kN/m2) g 160mm - 101,0 m
- kanaty deszczowe PP (10,0 kN/m?2) g 200mm - 32,0 m
- kanaty deszczowe PP (10,0 kN/m2) g 160mm - 13,5 m
- studnie PP 2400mm - 25 szt.

- odwodnienia liniowe 150mm - 13 szt. (58,5 m)

- odwodnienia liniowe 100mm - 9 szt. (56,5 m)

3. Stan istniejcy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze istnieje sie¢ gazowa, wodociggowa, elekiryczna,
telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej. Istniejgce drogi dojazdowe posiadajg
nawierzchnie zuzlowq, ttuczniowq, gruntowq oraz z ptyt betonowych. Pas drogowy ulicy
Traugutta stanowi jezdnia asfaltowa oraz obustronny chodnik z kostki betonowej. Na
dziatkach prywatnych przylegajgcych do pasa drogowego zlokalizowane sq budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

41. Przytgcza kanalizacjideszczowej

4.1.1. Dane ogdlne

Odprowadzenie woéd deszczowych sptywajgcych z ulic projektuje sie
przytgczami  deszczowymi @200, 160 mm AWADUKT PP SN146, 10
(16,0, 10 kN/m?) lub rownowaznymi. Odwodnienie dréog realizowane bedzie przez
projektowane odwodnienia liniowe.

4.1.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac¢ pomiary geodezyjne

rzednej dna istniejgcych studzienek, do ktdérych wtgczana bedzie siec
i porownac je z rzednymi projektowanymi. W przypadku rozbieznosci nalezy
skorygowac¢ rzedne projektowanej sieci w porozumieniu z projektantem
i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736;1999. Wykopy realizowa¢ od najnizszego punkfu
kolektorow, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po ich
dnie. Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, waqsko-
przestrzennego, szalowanego o szerokosci w Swietle 1,0 m z catkowitg wymiang
gruntu na piasek pod istniejgcymi i planowanymi drogami, natomiast w terenach
zielonych do zasypywania mozna uzy¢ gruntu rodzimego po wykonaniu nad
rurociggiem 0,3m zasypki piaskiem. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
realizowac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem na
poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie
wykopu realizowac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej
lub elementdw dennych studzienek lub rurociggu. Przed utozeniem rurociggoéw
wykonac zageszczong podsypke piaskowqg grubosci 0,15 m o kgcie opasania
rurociggu 120°. Po utozeniu rurociggdw wykonac obsypke i zasypke piaskowqg
zageszczajgc poszczegodlne warstwy. Zasypka piaskiem musi by¢ wykonana min.
0,3m ponad wierzch rury. Po sprawdzeniu szczelno$ci rurociggu mozna
przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegdlng uwage, aby rura
miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski
z gory. Do zasypywania wykopow uzyC piasku. Warstwy wypetnienia z kazdej
strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomocqg mechanicznej
zageszczarki - wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna
rozpoczgc¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,3 m
pospotki. Aby unikngc osiadania gruntu pod drogami grunt po przekopach nalezy
zagescic do min. 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Odtworzenie nawierzchni drég dojazdowych do drugiego rzedu zabudowy oraz
chodnika wzdtuz w ul. Traugutta wykonac zgodnie z wymaganiami zarzgdcy drogi fj.
poprzez przywrécenie istniejgcych nawierzchni do stanu pierwotnego. Natomiast
odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Traugutta wykonac poprzez odtworzenie
warstwy podbudowy oraz warstwy wigzgcej na catej dtugosci i szerokosci wykopow
oraz sfrezowanie warstwy Scieralnej istniejgcej nawierzchni jezdni na catej szerokosci
ulicy i dtugosci 2,5m od krawedzi wykopu w kazdg strone i utozeniu nowej warstwy
Scieralnej z mastyksu grysowego SMA dla KR 1 na catej sfrezowanej powierzchni.



Na trasie prowadzonych rurociggdw przyjmuje sie odwodnienie wykopow. Czas
pompowania nalezy okredlic podczas robdt prowadzgc dziennik pompowan
potwierdzany przez inspektora nadzoru. Przyjmuje sie odwodnienie wykopdw przy
pomocy drenazu $r.10cm w obsypce filtracyjnej w przypadku wystepowania gruntéw
spoistych, a w razie koniecznosci i mozliwosci gruntowych igtofiltry w gruntach
sypkich. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

4.1.2.2. Przewody

Projektowane przytgcza kanalizacji deszczowej wykonac z rur @200, 160mm
AWADUKT PP SN16, 10 (16,0, 10 kN/m2) lub rownowaznymi zgodnie z profilem
podtuznym. Przykanaliki wtgcza¢ do kolektora gtéwnego na ostro poprzez szczelne
przytgcze kanalizacyjne AWADOCK Iub réwnowazne oraz przejscia szczelne
w studniach. Szczelne przytgcze kanalizacyjne musi zagwarantowac trwatg
szczelno$¢ potgczenia do 0,5 bar.

Na catej dtugosci zachowac podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych
obiektow terenowych, jok rowniez infrastruktury podziemnej. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ przy uktadaniu rownolegtym prowadzone w odlegtosci
CO najmniej:

- 1,5 m od przewoddw wodociggowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

4.1.2.3. Uzbrojenie

Odwodnienie drog odbywac sie bedzie za pomocg odwodnien liniowych.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe oznaczone jako OL typ ACO Drain V100,
150 lub réwnowazne o szerokosSci wewnetrznej 100 i 150mm z polimerobetonu
z rusztem ze stali ocynkowanej, klasa obcigzenia C-250. Odwodnienie liniowe
wykonane z korytek spadkowych z jednq skrzynkg odptywowqg o wys. 600 lub 450mm.
Pod korytka wykona¢ fundament z betonu B-25 zgodnie z wytycznymi
producenta. Na przytgczach deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne
niewtazowe PP @400 mm. Studnie nalezy wyposazy¢ w rury teleskopowe i pierscienie
odcigzajgce na ktérych osadzic wtazy zeliwne ciezkie przejazdowe klasy D400 wg
EN-124:2000. Wtazy dopasowac do rzednych istniejgcej nawierzchni. Montaz studni
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1.2.4. Proby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanadlizacji deszczowe] nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby,
przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie
nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng probe szczelnosci sieci wykonac przez napetnienie do wysokosci
minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania
préby 30min.

4.1.2.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na mogqgce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca
przed wykonywaniem robdét zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych
istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowang kanalizacjg (wykopy
kontrolne) i porownania z rzednymi przyjetymi w projekcie. W przypadku
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rozbieznosci powiadomic projektanta. Odstoniete podczas wykonywania
wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wg
zalecen gestorow uzbrojenia.

5. Dane informujgce czy teren na ktorym projektowany
jest obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabtkow
oraz czy podlega ochronie

Teren niniejszej inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
iInwestycji

Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacje | dane o charakterze i cechach istejacych
| przewidywanych zagrazen dla srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikdéw i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Brak niniejszej inwestycji bedzie powodowat czeste zalewanie posesji przez wody
deszczowe.

8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robdt budowlanych

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcy drogi.

9. Uwagi kaacowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki fechniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciq.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo lIzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

- Instrukcja oznakowania robdét ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184
z1990r.)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Przy wykonawstwie robot ziemnych i montazowych przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajqgc teren robot zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqgdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in . Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzeri: cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10

mgr in Z. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCIZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

Odprowadzenie wod deszczowych z drog dojazdowych do
drugiego rzedu zabudowy przy ul. Traugutta w Ciechocinku

2. Inwestor.
Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek

3. Projektant.
mgr inz. Stawomir Matuszak, Rynek 25, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.
W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:

Przytgcza kanalizacji deszczowej odwadniajgce drogi dojazdowe do
drugiego rzedu zabudowy przy ul. Traugutta w Ciechocinku

4.2 Kolejno$¢ wykonywania robét.

Wytyczenie geodezyjne trasy przewodow,

Wykopy mechaniczne, wykonanie wykopdw kontrolnych

W miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci i przykanalikbw

z istniejgcymi sieciami,

Montaz przytgczy kanalizacji deszczowej oraz studni  rewizyjnych
i wpustow ulicznych,

Préoba szczelnosci sieci i przykanalikdw,

Zasypywanie wykopdw, zageszczenie gruntu,



Przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego.

4.3 Wykaz istniejacych obiekitéw.

W pasie prowadzonych robot wystepuja:
» sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej , deszczowej, gazowa
» kable energetyczne, telekomunikacyjne,

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy robot zwigzane z planowanym zagospodarowaniem terenu, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« wykonywanie wykopow,

eroboty prowadzone w poblzu czynnych linii  elekiroenergetycznych
i instalacji elektroenergetycznych,

 roboty prowadzone w studniach,

« roboty prowadzone w pasach drogowych,

« roboty prowadzone przy wykorzystaniu dzwigow.

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii
elekfroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

 Zatadunek, roztadunek, montaz rur betonowych - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu

* Wykonywanie wykopoéw o gtebokosci do 1,4m

eZasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu,

* Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcg masqg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania rob 6t nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

 Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu
budowlanego.

4.6 Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapdw zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robdt.



4.7 $rodki bezpieczehstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenhstwa i zdrowia roboty prowadszi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatow

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U.Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:
» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
» zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopodw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacii oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)
* wykonac¢ umochnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)
e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu
* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnhien i zabezpieczen
e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci
* zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

Projektowat:

mgr in z. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

sierpien, 2012



