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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robot towarzyszgcych w ramach budowy alei
spacerowej od ul. Ko $ciuszki do ul. Staszica w Ciechocinkuwrazzo  swietleniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem robdét towarzyszacych i obejmuje:

- montaz nowych tawek ozdobnych Art Metal nr kat. LA6 (lub inne rownowazne),

— montaz nowych fawek ozdobnych Art Metal nr kat. LA9 (lub inne réwnowazne)

- montaz nowych koszy na $mieci ozdobnych Art Metal nr kat. K6 (lub inne
rébwnowazne),

— montaz ozdobnych stupkdéw blokujgcych Art Metal nr kat. S6 (lub inne réwnowazne) —
czesciowo z mozliwoscig szybkiego demontazu lub pochylenia,

- montaz przepustu z rur PE ® 400 mm uktadanego na tawie zwirowej gr. 10 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Mala architektura

- fawki parkowe

tawka Art Metal typ LA4  (lub réwnowazna)
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tawka Art Metal typ LA9  (lub rownowazna)

- kosze na $mieci

Kosz Art Metal typ K6  (lub rbwnowazny)

- stupki blokujgce

£
Stupek blokuj gcy ozdobny Art Metal typ S6

(lub réwnowazny)
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Kolorystyka elementow matej architektury, oraz stup ow o swietleniowych
powinna by ¢ jednakowa. Wykonawca musi uzyska ¢ od Zamawiaj gcego akceptacj e w/w
elementéw przed ich zakupem.

2.2. Monta z przepustu
Rury PE o $rednicy 400 mm wykonanego na tawie zwirowej gr. 10 cm .

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powyzszych robét powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- fopaty,

— poziomice,

- szpadle,

— Dbetoniarka,

— zurawi budowlanych samochodowych,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu elementy matej architektury muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Elementy przepustu mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz  elementéw malej architektury w  miejscach  wskazanych
w projekcie wykonuje sie zgodnie ze wskazéwkami producenta. Elementy te powinny by¢
montowane trwale w podiozu, tzn. powinny posiada¢ stopy betonowe, ktorych wykonanie
ustala producent.

tawki parkowe mozna przymocowac do podioza za pomoca kotwy. Dopuszcza sie za
zgoda Inspektora Nadzoru montaz za pomocg kotkbw rozporowych gwarantujacych
stabilno$¢ zamocowania.

Do czasu odbioru elementy malej archtektury nie mogg wykazywaé¢ zadnych oznak
uzytkowania i nie posiada¢ zadnych uszkodzen.

Montaz przepustu z rury PE o srednicy 400 mm wykonanego na tawie zwirowej gr. 10
cm z podigczeniem do istniejgcej studni na dziatlce Nr 170 z przeprowadzeniem pod pasem
drogowym wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem gruntem nasypowym i zageszczeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola w czasie montazu tawek, koszy na smieci oraz stupkéw blokujgcych polega
na sprawdzeniu:

- zgodnosci posadowienia elementdw malej architektury z dokumentacjg
projektowg, pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci,

- jakosci elementow wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy,
zgodnosci kolorystycznej, impregnaciji, stabilnosci posadowienia).
Kontrola w czasie montazu przepustu polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie poprawnosci utozenia rury.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: szt. (sztuka) elementu malej architektury i m (metr)
montazu przepustu z rury PE.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena montaz 1 szt. elementu malej architektury obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dotkéw pod stopy
betonowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie stop betonowych,
- mocowanie elementéw do stop betonowych.

Cena wykonania przepustu obejmuje:
- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu,
- zakup rur oraz innych materiatdw koniecznych do wykonania przepustow,
- transport, roztadunek i sktadowanie elementéw i materiatbw do wykonania powyzszego
przepustu,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,
- wykonanie tawy zwirowej,
- utozenie rur,
- wykonanie robét przygotowawczych tj. robét ziemnych
- zasypanie gruntem nasypowym i zageszczenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-ISO-1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymagania i metody badan,

2. PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej,

PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),
PN-86/C-81553 Ocena zniszczeh powtok,

PN-88/H-84020 Ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
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