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Wykonanie nasypéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH
D — 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej SpecyfikagjTechniczig - ST) § wymagania dotyegce wykonania i odbioru nasypow
w ramach wykonanigrzebudowy ulicy Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- formowania nasypéw z zakupem i z dowozem gruraz\ve zagszczeniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grunaie 2 gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczgoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tacéz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysékgest mniejsza @il m.

1.4.5. Wskanik zagszczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Py
=L
IOdS
gdzie:
ra - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfn
res - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8¥ shiaca do oceny

zagzszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadneeny BN-77/8931-12, (Mg/r).
1.4.6. Pozostate okilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥Wagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonania nasypOw nalg stosowdé wytacznie grunty ktére spetnigjwymagania
zawarte w PN-S-02205 § gaakceptowane przezzymiera.

Akceptacja powinna nagiowa na bieaco, w czasie trwania Robdt ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonagwarynikow bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczoneygatndci Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okrdonych w PN-S-02205 (tablica 2).

Wartas¢ wskanika r@noziarnistdci "U" gruntow wytych do budowy dolnych warstw nasypow
powinna by wieksza od 3.

Przydatne na gdgnwarstwe nasypéw o grub@i co najmniej 0,5 masgrunty spetniajce
wymagania zawarte w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla gruntow

Cecha gruntu Wymagania

uziarnienie odpowiadage wymaganiom normy PN-86/B-02480, PNB-
11111, PN-B-11113

wskanik réznoziarnistdci >3
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wskaznik piaskowy > 35
wodoprzepuszczalsd > 8 m/dolg
max. @staé¢ objetosciowa > 1,6 g/ch

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnoéhyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnay pochodzcej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziejijeden raz na 3000 InW kazdym badaniu nalg okresli¢ wtasciwosci
podane w tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania dla gruntow

Cecha gruntu Metody badai

skiad granulometryczny

zawart@¢é czesci organicznych

wilgotnoé¢ naturalna

wilgotnos¢ optymalna i maksymalnagstas¢ objetosciowa szkieletu

gruntowego

granica ptynnéci

kapilarng¢ bierna PN-B-04493
wskaznik piaskowy BN-64/8931-01
3. SPRZET

3.1. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyké&zg mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniantgw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotkingzhody skrzyniowe, faociagi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobor spratu zageszczapcego
W tablicy 3 podano, dla soych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu
zagszczagcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fiyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Rodzaje gruntu Uwadi o

Rodzaje urzadzei niespoiste: piaski,iwiry,_ pospofki _ przyda'?noéci

zageszczapcych grubo?cmw]arstwy Ilczb:*8£zejsc maszyn
\é\{;‘é‘f(?eslatyczne 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne i i 2)
okotkowane *
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do8 3)
Walce wibracyjne 4do8
gladkio * Yl 0,4 do 0,7 4)
Walce wibracyjne
okofkonane %4 0,3do 0,6 3do6 5)
Zaggszczarki
Wigfacyjne <A 0,3do 0,5 4do8 6)
Ubijaki
szybkouderzage 02do0.4 2 do4 6)
Ubijaki o masie od 2,0do 8,0 4 do 10 udérmepunkt
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1 do 10 Mg
zrzucane z
wysokaci od 5 do
10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci 3 15 cm, ciésze warstwy nale zag:szcza statycznie.
**) \Warto $ci orientacyjne, wiéciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podé& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne walce srednie i cézkie, do gruntow kamienistych - walce
bardzo o¢zkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gadsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT

Grunt mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dostawy materiatlu na nasypy

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonazgadnie z
ustalora w Programie Zapewnienia Ja&kbczestotliwoscig laboratoryjnych badekontrolnych.

Wyniki tych bada naley przekazywa w okrelonym trybie nadzorowi. W Umowie
z dostawg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia skakoalery jednoznacznie okféc
sposOb pogpowania w przypadku dostawy materialu niezgodnegavymaganiami niniejszej
specyfikacji. Pochodzenie materialu i jego j@kgowinny by wczeniej zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponanaddio (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawi
wyniki bada jakasci w ramach PZJ.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Warunki ogolne
Wykonywanie nasypow me nasipic po wykonaniu rob6t przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacy Techniczg D.01.02.02. po wytgeniu zgody przez kyniera.
Przed przygfpieniem do budowy nasypu najew obkbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w ST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@gjch
w gornej strefie podta nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia powinna wynasb,97.
Jezeli wartas¢ wskanika jest mniejsza Wykonawca dggi podiaze tak, aby wymagania
Zostaly osigniete.
5.2.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia stateczeonasypu i jego rownomiernego osiadania, hal@zestrzega
nastpujacych zasad:
- styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, wykonanych z zdorodnych gruntow wykortaprzy
pomocy stopni wg punktu 5.3.2.2,
- goérnp warstwe nasypu o grubmi co najmniej 0,50 m wykoa z materiatu
o whasndciach okrélonych w punkcie 2.2,
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp,
- nasypy nalgy wykona metod, warstwow,
- nasypy powinny b§wznoszone réwnomiernie na catej szekukéazdej strony drogi
- grubc¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju
gruntu i sprztu wzytego do zagszczania,
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- przysgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypwmaoasipi¢ dopiero po dokonaniu odbioru
warstwy poprzedniej,
- grunty o rénych wigciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste nafy wbudowyw& w dolne warstwy nasypow, a grunty niespoiste
w gorne,
- warstwy gruntu przepuszczalnego mngleuktad&d poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchrioakéo,
- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unieétivaiac lokalne gromadzeniegwody.
5.2.2.1 Wykonanie nasypow nad przepustami
Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywa& jednoczénie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zggpczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza wiykonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwailnie przekopach (wcinkach) wykonanych w
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku padeagkonania nasypu w ofsie przekopu
nalezy wykona w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 metra. Spadek gdérnej powierzchni stopni
powinien wynosi 4% $51% w kierunku zgodnym
Zz pochyleniem skarpy. Wygiie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch
przylegtych czsci nasypu, wykonanych z gruntéw azngch wigciwosciach lub w rénym czasie.
5.2.2.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkb
do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinigmost 4% %51% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghyezsci
nasypu, wykonanych z gruntow aznych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
5.2.3. Wymagana dokfadfiowykonania nasypow
Szeroka&¢ korony drogi nie powinna pdi¢ sie od szerokéci projektowanej, wicej niz o 10
cm, a krawdz korony nie powinna miewidocznych zatama
Pochylenie skarp nasypdw nie mosk rézni¢ od projektowanych pochytewiecej niz o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny iigickszych wkésnige niz 10 cm.
Szerokd¢ i glebokas¢ rowdw nie powinna rini¢ sie od projektowanych, wtej niz 0 5 cm.
Spadek dna rowow powinien dggodny z zaprojektowanym z doktadoia do 0.05%.
5.2.4. Zagszczanie gruntow
a) Wymagania dotygze zagszczenia gruntdbw w nasypach.
Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, ckomy wedlug normy BN-8931-12:1977,
powinien na catej szerokoi korpusu spetniawymagania podane w tablicy paej.

Tablica 4 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto $¢ |
Strefa nasypu
kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03* 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gicbokasci od powierzchni robot 1,00 0,97
ziemnych: —2,0m
Warstwa nasypu od powierzchni
robot ziemnych poagj: —2,0 m 0.97 0,95
Pobocza gruntowe 1,00 0,97

*) Wartos¢ 1,03 dotyczy wydcznie drogi krajowej.

Jezeli zag:szczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wasvegykonawca powinien
spulchné warstw, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i ponownie zagéci¢c. Jeeli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganych iwékéw zagszczenia -
Wykonawca powinien usya warstwe i wbudowa nowy grunt.

b) Wtdrny modut odksztatcenia {E

Dla kontroli n@naosci i zagszczenia podia nasypow nalgy stosowa jako kryterium
zastpcze metody obgken ptytowych wg zajcznika do normy na roboty ziemne albo inne metody
zaakceptowane przezzymiera.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligidowlanych D-02.03.01
Wykonanie nasypéw

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powimierekracz& 2,2 dla §>1,0i 2,5 dlad

<10
Witérny modut odksztatcenia w zateosci od kategorii ruchu wynosi:
- dla KR1i2E>100 MPa
- dla KR 3-6 >120 MPa
5.2.5. Wykonanie zagzczenia gruntéw
a) Wilgotna¢ zag:szczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna By zblizona do optymalne;j.
Wilgotnos¢  optymalra  gruntu i jego  gstas¢é, naley okresli¢  laboratoryjnie
wg PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania pkofpeintu”.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z

tolerancy:
- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach mato frednio spoistych +0 %, -2%

- w mieszaninach popiotowaszlowych +2 %, -4 %
b) Gruba¢ warstw zagszczanego gruntu.

Grubc¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie oraz ligzprzejazdow maszyny
zagszczageej, naley okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.5. d)

Rozcielone warstwy gruntu o ustalonej grabip zagszcza si poczynajc od kravedzi
nasypu w kierunku osi drogiz @ao uzyskania wymaganego wskéka zagszczenia.
¢) Rownomierné& zag:szczania.

Do oshgniecia rownomiernego zagzczania gruntu nag:

- rozcielac grunt warstwami poziomymi,

- warstwy nasypanego gruntu zagcz& na catej ich szerokoi,

- warstwy gruntu zagszcza& od krawedzi ku srodkowi nasypu.
d) Probne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zgggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 m
powinien by wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdnklada si grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5 do 4,5 m kale. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie ing grubc¢ z tym, ze wszystkie muszmiescic¢ sie w granicach wigciwych dla
danego spertu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerangj
podara w punkcie 5.3.5. a). Grunt wony na poletku wedlug podanej #gj zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢c wskaniki zag:szczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (saadtpowa, ugiciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umdiwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gZci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow gagzenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4
dokonuje s wyboru sprztu i ustala si potrzebi liczbe przegé oraz grubét warstwy rozkladanego
gruntu.

5.2.6. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptaciyiniera.

Miejsce powinno bg tak dobrane, aby uzyskanajkrotsa mazliwg odlegiGé transportu.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu terozpocz¢ sie dopiero po zbadaniu przydated gruntu oraz po
pisemnej zgodzie kyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powingy ddspajane, chybze wymaga tego
dostp do gruntu przydatnego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny¢bgtozone w sposob wynikagy z umowy
Wykonawcy i wigciciela dokopu.

Roboty ziemne na terenie dokopu n¢gldwiaczone do obmiaru.

O ile to konieczne dokop néelg odwodné.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a m tydwodnienia, drég tymczasowych,
utrzymania dokopu i zagospodarowania go po aekeniu jego eksploatacji Wykonawca uweili
W cenie nasypu z gruntu z dokopu.
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5.2.7. Plantowanie powierzchni skarp i korony n@syp

Plantowanie wykonarecznie przy pomocy drobnego sgtz (grabie, topaty); doprowadzi

skarpy do ksztattu zgodnego z dokumeriacpjektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia rob6t polgege sprawdzeniu przezAyniera na biggco, w

miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodrngi wykonywanych
robét ziemnych z Dokumentadprojektovy i wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédnowymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.
Kontrola prawidtowdci wykonania dotyczy tate nas¢pujacych prac:

a)
b)

c)

sprawdzenia zgodéd warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekéieustalenia
ewentualnych zmian,

skontrolowa& czy wykonano wyeicia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami poafany p.
5.2.2.2,

stwierdzé czy wykonano zagszczenie podia pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w
p.5.2.1.

6.1.2. Badanie dostaw materiatdw na nasypy

Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jedena&000 i

6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami podanymi w punktach

5.2.2 oraz 5.2.4.

Sprawdzenie to powinno hapbwa:, co 50 m.

6.1.4. Sprawdzenie zeggczenia gruntow

Wykonawca skontroluje zagzczenie warstwy nie rzadziejzniv 3 punktach na 1000 ‘m

warstwy.

Laboratorium layniera zbada wskaik zagszczenia podia w nasypach dla kdej

warstwy zgodnie z pkt. 5.2.1. i 5.2.4, oraz raz met¢h punktach na 2000 *mwarstwy

w

przypadku okrdania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenida dkorpusu

z PN-S-02205:1998.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wg BN-8931-12:1977, a

oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug PN-S-02205
Moduty odksztatcenia obliczagsz nas¢pujacych wzoréw:

E,= (3*ap/4*as)*D
E,= (3*ap./4*as,)*D

gdzie:

E - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

E - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

ap - r&znica naciskow w pierwszym cyklu olggania [MPa],
ap: - roznica naciskow w drugim cyklu obgiania [MPa],

as - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowap [mm],
as, - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowap, [mm],

D - $rednica piyty [mm].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztakcemierzonego przy ayciu piyty

o srednicy 30cm nie powinien przekraéza?2.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow

laboratoryjnych. Prawidtowid zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub peadipod nasypem
powinna by potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru nasypéw
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 5. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych
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Lp. Badana cecha Minimalna cazstotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szeroki korpusu ziemnego Pomiarstag, szablonem, gt o diugagci 3 m i
2 | Pomiar szerokgi dna rowéw poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m
3 | Pomiar rednych powierzchni korpusu | na prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m
ziemnego na tukach o R 2 100 m co 50 m na tukach o R <[{100
4 | Pomiar pochylenia skarp m oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 200
korpusu lub dna rowu m oraz w punktach gtpliwych
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy

6.2.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznacze& laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protok6téw odbiorow Robot zanikgiych i ulegagcych zakryciu.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i széovkorpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadzg 8ig zasad opisanych w tablicy 3.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaejm Projektowe] nie mag przekraczé
wartasci dopuszczalnych w punkcie 5.2.3.
6.2.4. Sprawdzenie spadkow padtych trasy
Kontrole spadkéw podiznych naley oprz€ na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu
oraz rowow. Odchylenie odgdnych projektowanych nie powinno bwigksze ni:

- dla podi@a nawierzchni -2 cm, +0 cm,

- rzedne profilu dna rowu -3cm, +1 cm.
6.2.5. Sprawdzenie zeggczenia gruntow i $o0sci
Sprawdzenie przeprowadzea sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kémyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badeezpdrednich.
Kontrole zag:szczenia gruntow przeprowadza wiedtug metod podanych w pkt. 6.1.4.
Zagszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznajezai zgodne z wymaganiami,sliewartosci
wskaznikdw zagszczenia d oraz stosunki modutéw odksztatcenia spetiadg warunki podane w
pkt5.2.4.a.ib.
6.4.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp ngle przeprowadds, kontrolupc zgodnéé pochyleé
z Dokumentagj Projektovg. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylgrodano
w punkcie 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg jest wykonanie nasypéw wraz z zagczeniem — m

8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie nasypéw odbieraggia warunkach robot zanilgajych. Roboty ziemne zazane z
wykonaniem nasypéw uznajecsia wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy jezeli wszystkie
wyniki bada 53 zgodne z wymaganiami olfenymi w punkcie 2, 51 6 ST.

Jezeli chocia jedno z wymaga okrelonych w ST nie jest spetlnione Wykonawca
zobowpgzany jest do doprowadzenia ich do wymaga wtasny koszt.

Usuwanie wad i usterek Wykonawca wykonuje w terenustalonym z lzynierem.

Jezeli stwierdzone usterki nie wplywajistotnie na pogorszenie warunkéw jégiowych
Inzynier maze dokona potrcenia za jak& bez potrzeby ich usuwania.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligidowlanych D-02.03.01
Wykonanie nasypéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena nasypu obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dow6z gruntu
- koszt wbudowania gruntu w nasyp,
- zasypanie wykopow,
- zagszczenie poszczegolnych warstw nasypu,
- formowanie nasypu do wymaganego ksztaltu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gmuntd

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiag badania

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modotlksztalcenia nawierzchni

podatnych i podia przez obaizenie ptyt
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

6. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla droglddggo ruchu, IBD i M W- wa 1978.

7. Dz.U. Nr 43 — Rozpogrlzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtecznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.



