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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iyainia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikagy Techniczg - ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru wykopow w
gruntach -1V kategorii w ramach wykonamezebudowy ulicy Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument rzEiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejanu;j
- wykonanie wykopow z wywozem urobku na sktadowisktykonawcy i zagospodarowanie
zgodnie z Ustawo odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub tae&Z wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe gs zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazie maozliwoscia
korzystania z koparki poddiiernej, przedsbiernej i fadowarki oraz samochodow
samowytadowczych.

Do zagszczania wymagane jest posiadanie walcow wibrachinytyt wibracyjnych,
zag:szczarek i ubijakow.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaamochodem samowytadowczym 5-10 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 ,Wymagania ogdlne”.
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowynazgalvykona zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

5.2. Wykonanie wykopow
Wymagania odnimie doktadnéci wykonania wykopdw:
Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektoyamepowinny by wicksze n £10 cm.
Szerokdé¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od projektowanej 0 wtej niz
+10 cm, a krawdzie korpusu drogi nie powinny ndigvyraznych zatama w palnie.
Wartasci dopuszczalnych odchylezgdnych robot ziemnych w stosunku dedmych projektowych:
+1 cm, -3 cm.
Nieréwna¢ powierzchni korpusu mierzonada® metrowg nie mae przekracza3 cm.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowdcych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych
w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien]ewymagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza atbsihot ziemnych
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tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obovgzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiérziom gruntu nadawaw catym okresie
trwania robo6t spadki, zapewrdag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntow i zasgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi uglivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykop&@wpmno posgpowa w kierunku podnoszenia
Sie niwelety.

W czasie robét ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umadwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentampjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypmienien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy m2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnéixi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykemia innych
robot na spetnienie wymagadotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraliemnych powinno spetria
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Strefa korpus Minimalna warto §¢ |s dla drogi

gminnegj bocznych i dojazdowych
Gérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 1,00
Na _gbbokcs_u ogl 2_0 do 50 cm od 0,97 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spelniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem gornej warstwy nasypu albo warstwy technologg)
nalezy je dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osigniete przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to natepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umdaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadbowskanika zagszczenia. Podie naley
ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotaatip przez wymiaggruntu.

5.7. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzzdnych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim
jedynie ruch maszyn wykoragych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obeiza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodnéci z wymaganiami
pkt. 5.3 niniejszej ST oraz projektu.
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Szczego6la uwag nalery zwrécic na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- witasciwe ucie i oprowadzenie wygkow wodnych.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniadogsci z wymaganiami projektu i

mniejszych ST, a w szczegOkumbna sprawdzeniu:
- sposobu odspajania gruntu nie powadego pogorszenia ich véleiwosci,
- zapewnienia stateczwd skarp.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw zawiera tablica 2.

Tablica 2. Czstaé¢ oraz zakres badd pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwosé¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerok&ei korpusu
ziemnego
Pomi @i d . . . L
2 ro?/vrglv?/r szerokei dna Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomig lub
: : niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 | Pomiar pochylenia skarp | giownych tuku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50anukach
4 Pomiar réwnéci 0 R<100 m oraz w miejscach, ktore baidatpliwosci
powierzchni korpusu
5 | Pomiar réwnéci skarp
Pom_|ar rz;dr_1ych Rzedne osi podianej jezdni i krawdzi co 20 m, a na odcinkach
6 | powierzchni korpusu 0 .
. krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
ziemnego
Pomiar spadku podimego S
7 | powierzchni korpusu Iub Psrr]rllltaarcrrllwctalflaitorirr? tzinych w odsipach co 200 m oraz w
dna rowu P WpIWY
Wskaznik zag:szczenia okrgac dla gornej warstwy o grukoi
3 Badanie zagszczenia 20 cm i na gibokasci 20 do 50 cm od powierzchni robot

gruntu

ziemnych lecz nie rzadziejxw trzech punktach na kde 1000
2
m

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

Jednostk obmiarowvy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 5 i 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 hiwykopdéw w gruntach I-1V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- reczne wykonanie wykopdw w miejscach wymdwania sieci uzbrojenia,

— mechaniczne wykonanie wykopow,

- wywo0z urobku na odktad w pobli wykonywanych robét,

- wywo0z urobku na sktadowisko Wykonawcy i zagospodertie zgodnie z Ustaywo odpadach,
— odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,

— plantowanie powierzchni skarp wykopu i dna rowldrp,

- profilowanie dna wykopu i rowow

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST,
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— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmunté

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiag badania

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modotlksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obgizenie ptyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkeéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

5. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drogtddego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978

6. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéwhtécznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podati i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

. Wytyczne wzmacniania podim gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Waraza
2002.

10. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekistglity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)
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