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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
D - 05.03.27 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z destruktu &sfeégo w ramach
przebudowy ulicy Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét a@anych z
wykonywaniem i odbiorem nawierzchni z destruktuafiefvego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Destrukt asfaltowy (frezy materiat mineralno — bitumiczny, rozkruszony dstaci okruchow
zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstalym w wynikiezbwania warstwy lub warstw
nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, bwyniku kruszenia w kruszarce bryi
pochodzcych z rozbiorki starej nawierzchni

1.4.2. Nawierzchnia z destruktu asfaltowegaieulepszona nawierzchnia drogowa, ktorej warstwa
scieralna jest wykonana z destruktu asfaltowega(fre

1.4.3.Podtaze pod warstwy destruktu asfaltowego - powierzchnia przygotowdoatazenia warstwy
z destruktu asfaltowego.

1.4.4. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogolne” pkitL.5.

2. MATERIALY

Materiat z frezowania.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z destruktu powinienkagg sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
rowniarek lub uktadarek do uktadania mieszanek raine-asfaltowych typu zagzczanego,
skrapiarek, walcow lekkickrednich i cézkich stalowych gtadkich,
walcow ogumionych, samochodéw samowytadowczycleygkpyciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Destrukt asfaltowy moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed pyleniem, rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Zaleca s} aby ukladanie i zagzczanie destruktu asfaltowego obywalomizy temperaturze
otoczenia powsej 20°C. Nie dopuszcza esiuktadania warstw nawierzchni z destruktu podczas
opadow atmosferycznych.

5.2. Przygotowanie destruktu bitumicznego

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru ,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akagippsobke materiatu - destruktu asfaltowego
celem oceny przydatda materiatu do wykonania warstwy nawierzchni.

5.3. Przygotowanie podtaa
Podlae pod warstw nawierzchni by wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta. Nieréwaci podiaza pod warstwy z destruktu asfaltowego nie
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powinny by wicksze 9 mm. W przypadku gdy nieréwéod podiaza @ wigksze, podige naley
wyréwna poprzez ponowne wyprofilowanie.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z destruktu bitumicznego

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna Wwykonywana jednowarstwowo.

Destrukt bitumiczny powinien lBywbudowywany rowniark lub uktadarl. Zag:szczenie
warstwy destruktu naky prowadzé stalowymi walcami wibracyjnymi lub ogumionymi o si@ 3-6
ton. Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kérodkowi w przypadku nawierzchni o
przekroju daszkowym. Zggzczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgyatezpoczyna od
dolnej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku gornej
krawedzi. Grubag¢ ostateczna nawierzchni po zagczeniu nie powinna bymniejsza ni 4 cm w
przypadku remontu nawierzchni z destruktu asfalgmweé 8 cm w przypadku ud@nia nowej
nawierzchni z destruktu asfaltowegoa@a w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie wygldu destruktu bitumicznego
Sprawdzenie wygHu polega na ocenie wizualnej jej wyadli w czasie dowozu do miejsca
wbudowania.

6.2. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z destruktu
bitumicznego.
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z destnuk
- uksztattowanie osi nawierzchni co 100m oraz wikpaich gtéwnych tukéw poziomych
- rzedne wysokéciowe co 100m
- rownai¢ podiuzna co 20m na kalym pasie ruchu
- rownai¢ poprzeczna 10 pomiaréw
- szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi
- spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrog
- gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachstwy) co 25 m
6.2.2.Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz +
5cm
6.2.3.Rzdne wysokséciowe
Odchylenie rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno dy
wieksze nk +1cm i -3cm
6.2.4.Réwna¢ nawierzchni

Nieréwna¢ podiwzna nawierzchni i nierbwrici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwna¢ nawierzchni nie powinna przekra¢zebmm.
6.2.5.Szeroka¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy z destruktu asfaltowego powinn& lzagodna z dokumentacprojektows,
Z tolerancj 5 cm. Szerok& warstwy niej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadgzersza z kalej strony co najmniej o grubowarstwy
na niej potaonej, nie mniej jednak ai5 cm.
6.2.6.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z destruktu na odcinkadstych i na tukach powinny By
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgj 0,5 %.
6.2.7.Grubag¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§zgodna z grubimia projektows, z tolerancj 10 %.
6.2.8Zag;szczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalebad& co najmniej na 600m2. Kontrorag:szczenia nals
wykonywa dowolrg metod.

Wskanik zagszczenia — zaleca esiaby nie byt mniejszy od 0,98 zmgczenia
maksymalnego.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, #eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanid n? warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego obegmuj
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatu — destruktu asfaltowego,
- przygotowanie i oczyszczenie pozho
- roztazenie i zagszczenie destruktu asfaltowego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.



