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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&y&nia i Odbioru Robd6t Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikagj Technicza - ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z regulagjzaworéw wodocigowych i gazowych w ramach wykonarpezebudowy ulicy
Zelaznej w Ciechocinku.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty oméwione w ST mazastosowanie do regulacji:
- wihazdw studni kanalizacyjnych,
- wlazéw studni telekomunikacyjnych,
- zawordw wodocjgowych,
- hydrantéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespéygdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemnedavane midzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.3. Kanalizacja deszczowa —¢éslanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaitigkow
opadowych.

1.4.4. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony dooveguizanigciekdw opadowych.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewiy- na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.6. Wlaz kanatlowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umioviajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.7. Gazogig - rurochg wraz z wyposgeniem staacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
1.4.8. Pozostate oldgienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadé&/maganiom BN-88/B-06250.
Cegta kanalizacyjna.
Zaprawa.

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania regulacji ugdzer powinien wykazé sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- sprztu do zagszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe i z tworzyw przewézdowolnymi srodkami transportu. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni tafiedki transportowe, ktére nie spowodgegregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemieszanki i obrienia temperatury przekraczaj
cej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Regulacg pionowg urzadzen naleey wykona uzywajac cegké petp kanalizacyja

na zaprawie cementowej z wylazeniem mieszankbetonow B-20 i z doprowadzeniem tych

urzadzer do rzdnych przewidzianej w projekcie.

Przed rozpocxiem inwestycji Wykonawca powinien dokdnainwentaryzacji stanu
technicznego urdzen w obecnéci gestoréw. W przypadku elementéw uszkodzonychz onge
estetycznych powinny ldyone przed regulagvymienione na nowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbrpbot. W szczegdlsa
kontrola powinna obejmowa
- badanie i pomiary szerokm, grubdgci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie kgnych posadowienia wdzen,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed kaeyozj

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowg robét jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaj wykonane regulacje wysokdowe i monta urzadzer wodocagowych,
telekomunikacyjnych i gazowych. Roboty uznaje z wykonane zgodnie z dokumentapjojektovy,
jesli zostaly spetnione wymagania okiene w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje w szt.
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- regulacg wkazéw studni kanalizacyjnych,
- regulacg wkazéw studni telekomunikacyjnych,
- regulacg zaworéw wodocigowych i gazowych,
- regulacg hydrantow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-C-96177 Lepik asfaltowy begpetniaczy stosowany na gao.

4. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykaypelbetowa.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transporizeghowywanie.

6. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

7. BN-86/8971-06.02  Rury beguieniowe. Rury betonowezeliwne.

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlarteetonu. Kegi betonowe izelbetowe.
9. PN-91/B-10728 Studzienki wodggowe.

10. PN-EN-124 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu

pieszegi i kolowego. Zasady konstrukcji, badaniguty znakowanie,
sterowanie jakécia

10.2. Inne dokumenty
18. Instrukcja zabezpieczania przed kagdaynstrukcji betonowych opracowana przez Instytehiniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.
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19. Katalog budownictwa

20. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych’ramsprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siécurzadzen sieciowych, wodoagigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsadit — Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dscepu inwestycyjnego powotany przez

Prezydenta m. st. Warszawy — siefipl®84 r.



