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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
D - 09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&y&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej specyfikagj-ST) & wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgzdanych z
zatazeniem i pie¢gnacp zieleni drogowej w ramach wykonaniaudowy ulicy Zelaznej w
Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych z
humusowaniem gr. 10 cm z obsianiem traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagtaj wiaciwosci zapewniaice rglinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorogzh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoOtaoie bryta ziemi z przerasgaymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawowe gs zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥Wagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna posi&daastpujace charakterystyki:
— nie mee by zagruzowana,
— przerdnigta korzeniami,
— zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiorzngeh
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna figznaczony procentowy sklad gatunkowy, &lasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zddthkietkowania.

3. SPRZET
Nie wystpuje.
4. TRANSPORT

Dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi léyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwm warstwa,

— przed siewem nasion trawy zienmmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatib
zagrabt,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
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— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjjigj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewame slosci od 1 do 4 kg na 100%n

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévanan
i stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk mazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysizcze
- prawidtowego uwatowania terenu,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdmiz urodzajnej, rogielenie ziemi
urodzajnej,
— zaktadanie trawnikéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.



