Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roti&idowlanych D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamaneqgo stabilizowanego meizaie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
D —04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ . MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej SpecyfikagjTechnicza — ST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegbilzowanego mechanicznie w
ramach wykonaniarzebudowy ulicy Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t azanych z
wykonaniempodbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanegnechanicznie Gos gr. 20
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technctogi polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie — jedna lub egj warstw
zag;szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okrdeniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego litego lub
kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku lptzenia kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutbwytoczakéw powinno zawier&o najmniej
80% ziaren tamanych we frakcji powgj # 4 mm. Za ziarno famane nateuzna ziarno o wszystkich
ptaszczyznach przetamanych i szorstkich.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

2.1. Wymagania dla materiatéw
2.1.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
Wymagania wobec kruszyw do podbuddéw przedstawiomnabeli nr 1.

Tabela 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszaneknmganych do warstw podbudowy

Rozdziat w| Wiasciwosé Wymagania  wobec  kruszywa  doOdniesienie dd
PN-EN mieszanek niezwrzanych przeznaczonydhtablicy w PN-EN
13242:2004 do zastosowania w warstwie 13242:2004

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KR1-KR2

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8;2116; 22,4;| Tabl. 1
31,5; 45; 63; i 90 (zestaw podstawoyvy
plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN [ G.80/20, G80, G\75 Tabl. 2
933-1
4.3.2 Ogodlne granice i GTc20/15 Tab.3

tolerancje uziarnienia
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kruszywa grubego na
sitach pdrednich wg
PN-EN 933-1

4.3.3

Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciaglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

GT(10, GTa20

Tabl. 5

4.4

Ksztalt kruszywa
grubego - wg PN-EN
933-4

a) maksymalne wartoi
wskaznika ptaskdci lub

b) maksymalne warfgi
wskaznika ksztattu

Flso

Slss

Tabl. 6

4.5

Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokgglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

CQO/B

Tabl.7

4.6

Zawarté¢ pytéw wg PN-
EN 933-1
a) w kruszywie grubym

fDekIarowana

Tabl. 8

a) w kruszywie grubym

fDekIarowana

Tabl. 8

4.7

Jakd¢ pytow

Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczy¢

frakcjach, a tylko w mieszankach W
wymaga p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)

5.2

Odpornéc¢ na
rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
wyzsza ni:

LA

Tabl. 9

53

Odporné¢ nascieranie
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-1

MpeDeklarowana

Tabl. 11

5.4

CGestase wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat
7,8 albo 9

Deklarowana

55

Nasjkliwos¢ wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat 7,
8 albo 9 (w zalenosci od
frakcji)

WenNR
W A242**** )

6.2

Siarczany rozpuszczaln
w kwasie wg PN-EN
1744-1

EASNR

Tabl. 12

6.3

Catkowita zawart@
siarki wg PN-EN 1744-1

Swr

Tabl. 12

6.4.2.1

Stata objos¢ zuzla
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998.

Vs

Tabl. 13
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rozdziat 19.3

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w Brak rozpadu
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p. 19.1

6.4.2.3 Rozpadelazawy w Brak rozpadu
zuzIlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.2

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalng Brak substancji szkodliwych w stosunku doodowiska wg
w wodzie wg PN-EN odrebnych przepiséw
1744-3

6.4.4 Zanieczyszczenia Brakadnych ciat obcych takich jak drewno, szkito i glast

mogcych pogorsz§ wyréb kaicowy

7.2 Zgorzel stoneczna SBia
bazaltu wg PN-EN 1367}
3, wg PN-EN 1097-2

7.3.3 Mrozoodporn& na - skaty magmowe i przeobrane: F4 Tabl. 18

frakcji kruszywa 8/16 wg .

PN-EN 1367-1 - skaly osadowe: F10

- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)

Zalkcznik C | Sktad materiatowy deklarowany
Zalgcznik C| Istotne cechy Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych oklanych w dyrektywie
podrozdziat | srodowiskowe Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystije w zrodtach kruszywg
c.34 pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dgszigv

sztucznych i odpadowych nalebada& czy zawarté substancii
niebezpiecznych nie przekracza wacio dopuszczalnych w
odrebnych przepiséw EF

*) § gczna zawart& pytbw w mieszance powinnagginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg
p. 22.4;2.2.5;2.45; 25,4

**) Pod warunkiem, gdy zawaktow mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaabnich ruchem KR5 - KR6 dopuszcza si
jedynie kruszywa charakteryage s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA35,

***5) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionalery sprawdzé mrozoodporngg

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek knwszprzeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej musza spetmgmagania przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezygana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.1.2. Wymagania dla mieszanek niegmginych do warstw podbudowy

Mieszanki niezwjzane do warstw podbudowy powinny spetnigymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niazamych do warstw podbudowy

mieszanki w warstwie

Wymagania wobec mieszanek Odniesienie
Podziat niezwigzanych przeznaczonych do | do tablicy w
w PN- WhaSCiwosé zastosowania w warstwie PN-EN
EN Podbudowy zasadniczej nawierzchni 13285
13285 drogi obcyzonej ruchem
KR1-KR2
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
Maksymalna zawartd
4.3.2 pylow: kategoria UF UFs Tabl. 2
Minimalna zawart& pytow:
43.2 | \atoqoria LF Py LF Tabl. 3
4.3.2 | Zawart& nadziarna: OCso Tabl. 4i6
kategoria OC
441 Wyma_gar_lia wobec Krzywe uziarnienia wg rys. 1 niniejsze Tabl.5i6
uziarnienia SST
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
4.4 | Poszczegolnych partii - Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan
przez producenta wastig
S)
Wymagania wobec
4.4.2 | Iednorodneci uziarnienia na Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8
sitach kontrolnych - rinice
w przesiewach
Wrazliwos¢ na mroz:
4.5 | wskanik piaskowy SE, co 45 -
najmniej
Odporng¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN- LA3s -
EN 1097-1, kategoria nie
wyzsza nk
Odporndg¢ nascieranie
(dotyczy frakpjl 10/ 14 deklarowana -
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria M
Mrozoodpornéé¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 F4 i
odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1367-1
Wartas¢ CBR po
zag;szczeniu do wskaika ~120 i
zag;szczeniadl1,03 i -
moczeniu w wodzie 96h
4.5 Wodoprzepuszczalbd Brak wymaga -
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odsiczapcej po zagszczeniu
wg metody Proctora do
wskaznika zagszczenia
Is=1,0; wspotczynnik filtracji
k co najmniej cm/s
Zawartg¢ wody w mieszance
zag:szczonej, %(m/m)
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80-100 -

Wieksza¢ substancji  niebezpiecznygh
okreslonych  w  dyrektywie  Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygluje w
zrodtach kruszywa pochodzenja
4.5 Inne cechygrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu [do
kruszyw sztucznych i odpadowych nate
bad& czy  zawarté¢  substancji
niebezpiecznych nie przekracza waciq
dopuszczalnych w oelonych przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63

2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nale stosowa wode nie zawierajca sktadnikéw wptywajcych
szkodliwie na mieszagk kruszywa, ale unienmiiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki
niezwigzane;.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonywania podbudowy z kruszyw stabilizowemy

mechanicznie powinien wykazaie mazliwosciag korzystania z nagbujagcego spretu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§oooptymalnej,

- roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub tgtznych do zagszczania. W miejscach
trudno dosgpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechanicznie lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiemagami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wse zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtaa
Podbudowa powinna kyutozona na podku zapewniagjicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzé wzorem:

Dis ¢ 5 1)
d85
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod¥olziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przech@&®b#io ziarn gruntu podi@, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobrangeowtoknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

9s0 ¢ 12 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech&fz?o ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Oq - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sé
na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez
producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do

wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczndé¢ zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna hky od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spadpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby
jej ostateczna grulé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
ukfadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztiozona w sposob zapewmniay oshgnigcie wymaganych spadkéw igdanych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skladaesiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedngech wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatawvilgotnacsci
optymalnej, okréonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448tietpda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelde
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotowy podbudow
do ruchu budowlanego, to jest oba@rany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z nieglawvego utrzymania podbudowy obgza
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstamyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

AT Czestotliwosé badan
Lp. W I bada
P yszezegonienie ba Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki )
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 2 probki
4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy
2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki
naley pobierg w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegco przekazywane #ynierowi.

6.2.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tohep +10% -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sii az do osagniecia wymaganego
wskanika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia nale oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzni
dwie probki, lub wedtug zaleadnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna& za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modult, do pierwotnego modutu odksztalcertia jest nie wegkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E>

E, ¥ 2,2

6.2.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.2.2.

Probki do bada petnych powinny by pobrane przez Wykonawcw sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1l km
2 | Réwna¢ podiuzna W sposob goty planografem albo co 20 m 4aha
kazdym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna co25m
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4 | Spadki poprzeczne* co25m

5 | Rzdne wysokéciowe co25m

6 | Uksztattowanie osi w planie* 10 razy na 1l km

7 | Gruba¢ podbudowy podczas budowy:
w 2 punktach na kalej dzialce roboczej
przed odbiorewm:
w 2 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uk$atahnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikoéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi
warstwy wyej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;j.
6.3.3. Rowné podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimpoy by zgodne z dokumentacj
projektowy, z tolerancj %¥ 0,5 %.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegyiqra

Os podbudowy w planie nie mie byt przesungta w stosunku do osi projektowanej czoj
niz %% 5 cm.

6.3.7. Grub&¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubas¢ podbudowy nie me st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczg} 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny hynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakcsici co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zasgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroke¢ podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej nz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.4.2. Niewtaciwa grubéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigigbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagbi ponowny
pomiar i ocena gruliai warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy
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Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zanénie
nosnasci podbudowy wynikio z niewkiwego wykonania robot przez Wykonaswgmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarove jest nt (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgj pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
- zakup i transport materiatu na plac budowy,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie i roztadunek materiatdw na miejscedsluania,
- roziozenie kruszywa,
- zagszczenie raxielonego i wyréwnanego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszankizwigzane do drog krajowych"

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
2. ,Instrukcja bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9



