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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH
GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&yinia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej specyfikagj-ST) 8 wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgdanych z
pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowydliektéw budowlanych w ramach wykonania
przebudowy ulicy Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadivy przy zlecaniu robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Zakres prac ugtych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiarow peanawczych
zrealizowanych drogowych obiektow i obejmuje: praceygotowawcze, prace polowe, prace kameralne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziatka (zwana tedziatky gruntu) — ciglty obszar gruntu, jednorodny ze wagdih na stan prawny;
pod pogciem ,dziatka” rozumie si tez cze$¢ nieruchoméci wydzielory w wyniku jej podziatu, albo
scalenia i podziatu, a tag& odegbnie pot@om cz$¢ tej nieruchoméci.

1.4.2. Dokumentacja formalno — prawna — zbiér do&ordow (materiatdw) nieziinych w celu
nabywania nieruchonsoi,

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficznlaiérzdokumentow (materiatow) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraragpwa kartograficznych,

1.4.4. Linia graniczna — linia oddzielap tereny bdace przedmiotem odbnej wlasnéci (sklada sj
najczsciej z odcinkow prostychatzacych punkty graniczne; przebieg linii granicznegmichoméci
gruntowej w terenie, jest opisany w protokéle gcanym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktére
wchodz w skiad dokumentacji rozgraniczenia nieruchéoio

1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéwidyimkow) — zbiér informacji (wraz z opisem) o
przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkéw; jestm numeryczy, a jej edyo} stanowy mapy
obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanagéccsktadowy katastru nieruchonsoi,

1.4.6. Mapa numeryczna — zbiér danych stapoydh numeryczy reprezentagj mapy graficznej,
dogodny do przetwarzania komputerowego,

1.4.7. Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracoweaitograficzne, zawiergge aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogolnogeagmafch oraz elementéw ewidencji gruntow i
budynkéw, a take sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemmnypciziemnych,

1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowlaidy punktow, ktérych wzajemne paénie na
powierzchni odniesienia zostato olene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.9. Osnowa geodezyjna wységmwa — usystematyzowany zbiér punktow, ktorych okgsé w
stosunku do przgjej powierzchni odniesienia zostata atoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,
1.4.10. Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjnzidp@ i wysokéciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w tier@maz geodezyjnej obstugi budowy i monta
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna gi¢ do pomiarédw kontrolnych przemieszaze
odksztaltce, a take w miar mozliwosci do pomiarow powykonawczych,

1.4.11. Sié uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemraglziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodogigowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunijkes; elektroenergetyczne i
inne, a take podziemne budowle, jak: tunele, pée&, parkingi, zbiorniki, itp.,

1.4.12. Znak graniczny — znak z trwatego maternahieszczony w punkcie granicznym, azakrwaty
element zagospodarowania terenu znaugie w tym punkcie.

Pozostate okidenia podstawowe zawartgw przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Nahm

a take instrukcjach i wytycznych technicznych obgauijacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce prac
1.5.1. Wymagania ogélne
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny Zakos¢ prac oraz zgodrié ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleni&®m oraz poleceniami gniera.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone a&Ngkvcy przez Zamawigego 8§
istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagawystpujace w jednym z tych dokumentéwy s
tak samo wizace, jak gdyby wyspowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wyynakreslone
liczba s3 wazniejsze od wymiarow wynikagych ze skali rysunku.
1.5.2. Ochrona wlasso

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszerenitasnéci
prywatnej i publicznej. W razie wysdzenia szkod, w zwzku z wykonywaniem prac geodezyjnych
(zniszczenie drzew, krzewow, nasagizelonow itp.), Wykonawca zobowdany jest, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geofttezy kartograficzne, do naprawienia tych szkéd
lub wyptacenia wiécicielom odszkodowania.
1.5.3. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Wykonawca  ponosi pedn odpowiedzialné¢ za bezpieczestwo i higieg pracy. W
szczegollnéci, dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istgmjch drogach, a tak przy
inwentaryzacji urgzdzen podziemnych. Wykonawca zobaaany jest zabezpiec&yprace prowadzone
na drogach odpowiednimi znakami drogowymi, zgodrzatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2.MATERIALY

2.1. Materialy do wykonywania prac geodezyjnych i &rtograficznych
2.1.1. Ogllne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezfjniykartograficznych powinny spettia
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytyczhytechnicznych, a ewentualne agbstwa naley
bezwzgtdnie uzgodni z Zamawiagcym.
2.1.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje:gako znaki haziemne, stupki betonowe, kamienne i
inne, jako znaki podziemne. piytki betonowe z keay, rurki drenarskie, butelki, jako znaki
wysokasciowe, gtowice metalowe, jako znaki pomocnicze, kirbolce metalowe oraz pale
drewniane.Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowywane jako materialty pomocnicze, powinny
posiadé wymiary dostosowane do potrzeb.
2.1.3. Prace kartograficzne

Materiaty wywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ph@p, papier krdarski, kalki,
folie, tusze itp. Papier kékarski, kalki, folie, tusze powinny posiatlavysokie parametry aytkowe
dotyczce trwatdci i odporndci na warunki zewgtrzne. Materialy stosowane do spmizania
opracowa Kkartograficznych (map) musgzgwarantowa stah, ciggla w czasie, wysak doktadndgé
kartometryczn przedstawionego ha nim opracowania (material pcakie nie podlegagy
deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputes néniki informacji powinny odpowiada
standardom informatycznym.

3.SPRZET

3.1. Sprat do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficzngh
3.1.1. Ogdblne wymagania

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takiego spuz ktory pozwoli na ogpniecie
wymaganych doktadrdoi, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy ragowaniach
kartograficznych.
3.1.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych najestosowa sprzt i narzdzia okrélone w instrukcjach
i wytycznych technicznych obowdujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie g@dzenia pomiarowe
powinny posiada atesty i aktualneswiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi pisaapi.
Dotyczy to zarbwno teodolitow, niwelatoréw, dalnzigr wyrywaczy urgdzea podziemnych, ploteréw
itp., jak i prostych przyrdow takich jak témy i ruletki.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymreskwo sprawdzany.
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3.2. Sprat do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotygxch pomiaru powykonawczego nafezastosowa
sprz:t o dokfadnéciach nie mniejszych od @) podanych: instrumenty typu Total Station o ddki@ci
pomiaru latow 20° oraz odlegtéci 10 mm _+10 mm/km, nasadki dalmiercze o dokfairicpomiaru
odlegtaci 10 mm_+10 mm/km, teodolity o dokladdo pomiaru lgtow 20°, niwelatory o doktadriei
pomiaru 5 mm/km. Wszelkie odgistwa musz by¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportu naky do Wykonawcy. Materiaty i spez mogy byé przewaone
dopuszczonymi do ruchimodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wyde prac zgodnie z warunkami umowy
i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawdapo (wszelkie polecenia i uzgodnieniactay
Zamawiajcym, a Wykonawg wymagaj formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedziéanaa
nastpstwa wynikaace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed pgprehiem do wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobgrainy jest zgtosi prace do &rodka dokumentacii
(jezeli zgodnie z przepisami podlegapne zgloszeniu), a naphie po ich zakaczeniu przekaza
materialy i informacje powstate w wyniku tych prao pastwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartogafymi powinna kierow&i sprawowa nad nimi
bezpdredni nadzoér i kontrel wytacznie osoba posiada@ja odpowiednie uprawnienia zawodowe -
zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezykaetograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznaniegi wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowgzany jest zapoziasic z zakresem opracowania i przeprowadzi
Zamawiagcym uzgodnienia dotygze ewentualnych etapdéw wykonywania pomiarow powgkarrych.
5.2.2. Zebranie niezbnych materiatow i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych kibie budowlanych, powinny gy
poprzedzone uzyskaniem zrodka dokumentacji informacji o rodzaju, pzémiu i stanie punktéw
osnowy geodezyjnej (poziomej i wysakimwej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. iypadku
stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaigigca inwentaryzacja sieci uzbrojenia
terenu, nalgy powiadomé o tym Zamawiajcego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materialdow rigleze szczegol uwag ustalt: klasy i doktadnéci
istniejgcych osndw geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
rodzaje uktadéw wspotkezinych i poziomOw odniesienia, zakres i sposob diztagi dokumentow
bazowych znajdugych s¢ w csrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegoétowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powibg¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu: ogolne rozeznanie w terenie, odszekannktow istnigjcej osnowy geodezyjnej,
ustalenie stanu technicznego tych punktow orazatikAcg opiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomidzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, ¢pis¢ rozeznanie odéie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomeklhsy oraz osnowy geodezyjnej.
5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zatorng osnow, a nasgpnie wykona
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk€-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokoowe”, mierac
wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $éedodatkovy tj.: granice ustalone wedlug stanu
prawnego, kilometradrdg, znaki drogowe, punkty referencyjne, wszystiizewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzeniarfki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwale,
rowy (w petnym zakresie), studnidr¢dnice), przekroje poprzeczne co 20,50m, inne ehynwg
wymaga Zamawiajcego. W zasadzie, przy wgj wymienionych pomiarach stosujes dechnologie
klasyczne (pomiary bezp@dnie). Przy wikszych obiektach magby¢ stosowane tale metody
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mieszane tzn. fotogrametryczne dlaseéieogolnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru ojmia
terenu, linii rozgraniczagych, granic ustalonych wg stanu prawnego i inrgleimentéw.

5.4. Prace kameralne
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map
Prace obliczeniowe nat¢ wykona& przy pomocy spktu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej tréci na mag zasadnicz oraz katastratn naley wykona przy pomocy ploteréw. Wtérnik
mapy zasadniczej dla Zamawieggo naley uzupetné o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnejidgraficznej
Dokumentagj geodezyjn i kartograficzm naley skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji
0O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnekartograficznej”, z podziatem na: akta
postpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatadgchnicza przeznaczan dla
Zamawiajcego, dokumentagj techniczm przeznaczon dla drodka dokumentacji. Sposéb
skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w wwkqe 3 oraz forra dokumentow naley uzgodné
z aérodkiem dokumentacji.
5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamaviizgo
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamageeigp stanowi jeden z dokumentow
odbioru prac i powinna ltyskompletowana, zbroszurowanagb oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowyclsesp zawartéci oraz numeragjstron.
Dla Zamawiajcego naley skompletowa nastpujace materiaty:
sprawozdanie techniczne,
wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkomgcia, o ktorej mowa w punkcie 5.3.2.,
kopie wykazéw wspotezinych punktow osnowy oraz wykazy wspotrz. punktéranicznych w
postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,
kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnpcid ochrog,
kopie opiséw topograficznych,
kopie szkicéw polowych,
dyskietk (ptyte CD) z map numeryczg oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey zapewnienie na wszystkich etapach realizowangc pr
petnej, wewagtrznej kontroli. Kontrola ta powinna bytak zorganizowana, aby na hbieo zapewniata
mozliwo$¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich fgkaraz usuwania nieprawidiod@ mogcych
mie¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wetranej kaicowej kontroli prac geodezyjnych i
kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajodpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obhoek
sporzdzi¢ protokot, ktéry ledzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prazeld w wyniku tej
kontroli Wykonawca stwierdzi,ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagajodatkowych
opracowa, prace te winien wykordawe wlasnym zakresie i na swodj koszt. Niezale od kontroli
prowadzonej przez Wykonag,cZamawiagcy maze powotd we wiasnym zakresie inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Jednosti obmiarove jest km (kilometr) trasy obliej opracowaniem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Prace mog by¢ odbierane (po przggiu dokumentéw do @wodka dokumentacji) w casoi.
Odbioru dokonuje Zamawiggy.

O gotowdci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawéago na gimie. Odbior powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowczac od daty otrzymania przez
Zamawiajcego zawiadomienia o gotowsd do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru prac &s zawiadomienie przekazane przez
Wykonawe o zakaczeniu prac, zawiadomienie Wykonawcy przez Zamaeggo o terminie odbioru,
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sprawozdanie z wykonania prac, skompletowana doktaog dla Zamawiagego, protokét
wewretrznej kontroli, zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie przez Zamaxygegio rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jaeg ilosci i wartcsci. Jeli Zamawiapcy stwierdzi,ze
konieczne jest dokonanie uzupetnieb poprawek, przerywa swe czysop okrelajac kolejny termin
odbioru.

Z odbioru spisywany jest protokét kcowego odbioru prac. Zasadgkojmi, wynikajgce z
przepisbw Kodeksu cywilnego przengsz si odpowiednio na opracowania geodezyjne etabj
zamoOwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarova w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podané&osztorysie ofertowymascenami
obejmupcymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraskayryzyko.

Cena jednostkowa: wszystkie pracectibjvymaganiami SST, koszt materiatéw wraz z kosztam
zakupdw, koszty transportu i spta, koszty pérednie (w tym m.in. koszty ustugrmdka dokumentacji,
koszty odszkodowaza zniszczenia, koszty zygane z zabezpieczeniem bhp), zysk, podatki — zgadni
obowigzujacymi przepisami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyksetograficzne (Dz.U. Nr 100, poz. 1086 z
2000r.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.yD Nr 89, poz. 414, z phbiejszymi
Zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publaziiiz.U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowamnnesprzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z
pézniejszymi zmianami).

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracawaeodezyjno-kartograficznych oraz czyéeciogeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 maja 1990 r. w

sprawie szczegOtowych zasad i trybu zglaszania pgemdezyjnych i kartograficznych oraz

przekazywania materiatéw i informacji powstatychwiyniku tych prac do psstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33, [d®5)

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Termgialo

PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Ternugi.

PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Teofigia

0. Instrukcje technicznego bytego Gtownego ddiz Geodezji i Kartografii lub Gléwnego Geodety

Kraju:

a) O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodeiyjkertograficznej

¢) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokéciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoktiowe

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojesiartu

h) K-1 Mapa zasadnicza — 1979r. (tylko do aktualizatniejgcej mapy zasadniczej wykonanej wg
tych przepiséw)

i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mdpaju — 1995r. (tylko do aktualizaciji
istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

i) K-1 Mapa zasadnicza — 1998r

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasaalyilstacji punktéw

B oo
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) G-1.5 Szczego6towa osnowa pozioma, projektowgroegiar i opracowanie wynikow.
m) G-3.1 Osnowy realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernaac



