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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH
D – 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania 
dotyczące  wykonania i  odbioru robót  związanych z  odwodnieniem  w ramach  przebudowy ulicy 
Żelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:

− montażu wpustów deszczowych w studni żelbetowej o śr. 500 mm z osadnikiem,
− wymiany wpustów deszczowych w studni żelbetowej o śr. 500 mm z osadnikiem,
− montażu  przykanalika  PCV  o  śr.  160  mm  układanego  na  ławie  żwirowej  gr.  10  cm  z 

włączeniem do studni rewizyjnej lub kolektora poprzez przejście szczelne.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania 
ścieków opadowych.
1.4.2.  Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego  z  siecią  kanalizacji 
deszczowej.
1.4.3.  Wpust  deszczowy -  urządzenie do odbioru ścieków opadowych,  spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu.

2. MATERIAŁY

2.1. Studzienki ściekowe
2.1.1. Wpusty uliczne żeliwne

Wpusty  uliczne  żeliwne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-H-74080-01 
i PN-H-74080-04.
2.1.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki  ściekowe stosowane są  prefabrykowane kręgi  betonowe o średnicy 50 cm, 
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.1.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane                 z 
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.1.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty  żelbetowe  prefabrykowane  powinny  mieć  grubość  11  cm  i  być  wykonane 
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.1.5. Płyty fundamentowe zbrojone

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane                    z 
betonu klasy B 15.
2.1.6. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być  wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę  powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2. Rury PVC
-  Rury i  kształtki  kanalizacji  zewnętrznej  z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu) gładkie: 

SN=8 (klasa S), rury lite, uszczelki wargowe, dla średnic D 315 (dn x en; 315x9,2), D 200 (dn x en; 
200x5,9) i D 160 (dn x en; 160x4,7) wg PN-85/C-89203, PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991.
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- lite; oznacza to, że nie posiadają spienionego rdzenia,
- sztywność obwodowa SN=8 [Kpa] [8kN/m2] (SDR 34), rury tej klasy oznaczone są literą S.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Rury

Rury można składować  na otwartej  przestrzeni,  układając je w pozycji  leżącej  jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą  warstwę  rur  należy ułożyć  na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych rur.
2.5.2. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej  powinien  wykazać  się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:
−    żurawi budowlanych samochodowych,
−    wciągarek mechanicznych,
−    beczkowozów,
−    drobny sprzęt murarski.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur
Rury mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem 

rur  betonowych  o  stosunku  średnicy  nominalnej  do  długości,  większej  niż  1,0  m,  które  należy 
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone w pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur  górna warstwa nie może przewyższać  ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).

4.2. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
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4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i  trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Inżynierowi.

5.2. Przygotowanie podłoża
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W  gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy  wykonać  z 

warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  Dla przewodów o średnicy powyżej  0,50 m,  na  warstwie odwadniającej  należy 
wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać  podłoże   z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Przykanaliki

Rurociąg  po  wytyczeniu  powinien  być  montowany  (przy  użyciu  niwelatora  względnie 
poziomicy  laserowej  dla  zachowania  spadków)  w  temperaturze  powyżej  00 C,  przy  niskich 
temperaturach należy pozostawić luz w kielichu (nie dopychać do oporu). 

Przewód na całej długości powinien ściśle przylegać do podłoża w, co najmniej ¼ obwodu. W 
miejscach kielichów podsypka przed wsunięciem następnej rury powinna być wybrana. W przypadku 
przerw należy zaślepiać rurociąg, szczególnie jest to ważne w niekorzystnych warunkach gruntowych 
(w  gruncie  nawodnionym).  Rurociąg  po  wytyczeniu  powinien  być  montowany  (przy  użyciu 
niwelatora względnie poziomicy laserowej dla zachowania spadków) w temperaturze powyżej 00 C, 
przy niskich temperaturach należy pozostawić luz w kielichu (nie dopychać do oporu). 
    Przewód na całej długości powinien ściśle przylegać do podłoża w, co najmniej ¼ obwodu. W 
miejscach kielichów podsypka przed wsunięciem następnej rury powinna być wybrana. W przypadku 
przerw należy zaślepiać rurociąg, szczególnie jest to ważne w niekorzystnych warunkach gruntowych 
(w gruncie nawodnionym). Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Łączenie  rur  kielichowych:  należy  posmarować  bosy  koniec  i  uszczelkę  środkiem ułatwiającym 
poślizg i wciska się bosy koniec do oznaczenia, a jeżeli brak oznaczenia, to wciska się do końca, a 
następnie cofa 1 cm.  W przypadku cięcia rur - przed połączeniem bosy koniec należy sfazować do 
kąta 150  w połowie grubości rury (dot. rur z PVC).
 5.4.2. Studzienki ściekowe

Studzienki  ściekowe,  przeznaczone  do  odprowadzania  wód  opadowych  z  jezdni  dróg  i 
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo 

- min. 1,50 m i max. 2,05 m),
− głębokość osadnika 0,95 m,
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− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 

powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 

urządzeniami  podziemnymi,  można  studzienkę  ściekową  wypłycić  do  min.  0,60  m  nie  stosując 
osadnika.  Osadnik  natomiast  powinien  być  ustawiony  poza  kolizyjnym urządzeniem i  połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika 
jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
5.4.3. Izolacje

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją,  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  „Instrukcji  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W  środowisku  słabo  agresywnym,  niezależnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  należy 

zabezpieczyć  przez  zagruntowanie  izolacją  asfaltową  oraz  trzykrotne  posmarowanie  lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą  różnorodność i  bardzo duży przedział 
natężenia  czynnika  agresji)  sposób  zabezpieczenia  rur  przed  korozją  Wykonawca  uzgodni  z 
Inżynierem.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
−  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
−  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                     z  

kruszywa mineralnego lub betonu,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:
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− montaż wpustu deszczowego w studni żelbetowej o śr. 500 mm wraz z osadnikiem – szt.,
− wymiana wpustu deszczowego w studnia żelbetowej o śr. 500 mm wraz z osadnikiem – szt.,
− montaż  przykanalika  PCV  o  śr.  160  mm  układanego  na  ławie  żwirowej  gr.  10  cm  z 

włączeniem do studni rewizyjnej lub kolektora poprzez przejście szczelne – m.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− roboty montażowe wykonania przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowej,
− wykonana izolacja.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

         Cena odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów wraz z zakupem i rozładunkiem,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- regulację wpustów deszczowych,
- ułożenie przykanalików i wpustów,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania
  3.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka
  4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawi. drogowych
  5.  PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
  6.  PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty  i wymiary
  7.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
  8.  PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
  9.  PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.  PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
13.  PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
15.  PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
16.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.  BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18.  BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipros”
19.  BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
20.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
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10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  opracowana  przez  Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt”-Warszawa, 1979-1982r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipros”, 

Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.
25. Wytyczne  eksploatacyjne  do  projektowania  sieci  i urządzeń  sieciowych,  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych,  BPC WiK „Cewok”  i  BPBBO Miastoprojekt-  Warszawa,  zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.


