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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iyinia i Odbioru Robét — zwanej dalej
Specyfikacp Techniczna - ST)sswymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgz@anych z
profilowaniem i zagszczaniem podia gruntowego w ramachvykonania przebudowy ulicy
Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument jargEiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezyprofilowania i zagszczenia podia
pod warstwy konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania tg3.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonania koryta, profilowania i zeggczenia podta naley uzy¢:
- koparko-spycharki uniwersalne,
- zagszczarki mechaniczne,
- walce wibracyjne i statyczne,
- ubijaki mechaniczne,

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przygbic do wykonania profilowania i zggzczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przygipienie do wykonania profilowania i zgggczania podia jest maliwe
wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbyw& sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni potdo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkduych podiga. Zaleca si aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5wnvsze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyggtija zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpulehni podiaze na gtbokasé
zaakceptowanprzez Irzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifoi koniecznej do uzyskania wymaganycldrych wysokéciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania warei wskaznika zagszczeniad= 1,00.
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Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
poditaza naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczeniad= 1,00.

W przypadku wysipowania gruntéw, dla ktérych przewidziane jest wy&koie wzmochienia
poprzez stabilizagjcementem oraz pod chodnikami i zjazdami dopusggzaskaznik zag:szczenia
podtaza nie mniejszy rii 0,98.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podlaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przygtnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preoeizenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mnoa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezigdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szerokéé profilowanego podiaza
Szerokd¢ profilowanego podtza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o weicej
niz+10 cmi -5 cm. Naley ja sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.

6.2. Réwndé profilowanego podiaza

Nieréwnaci podiuzne naley mierzy¢ 4-metrovg tatg zgodnie z normn BN-68/8931-04.
Nalezy je sprawdzéa co najmniej co 20 m na kdym pasie ruchu. Nieréwsloi poprzeczne naihy
mierzy¢ 3-metrowy tata. Nierowndci nie mog przekracz& 20 mm. Naley je sprawdzé&co najmniej
10 razy na 1 km.

6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego pagdtgpowinny by zgodne z dokumentacprojektovg z
tolerancy + 0,5%. Naley je sprawdzé&co najmniej 10 razy na 1 km.

6.4. Razdne wysokdgciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm. Nalgy je sprawdzé&co najmniej co 100 m w
osi jezdni i na jej krawdziach.

6.5. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
Nalezy je sprawdzé&co najmniej co 100 m w osi jezdni i na jej keglaiach.

6.6. Zag:szczenie profilowanego podiza

Musi by zgodne z wymaganiami oktenymi w punkcie 5.3. Wilgotnié w czasie
zag;szczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna by réwna
wilgotnasci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%. Nalg je sprawdzaw 2 punktach na dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejiniaz na 600 M

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profédoia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto&T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Profilowanie i zagzczenie podia odbierane jest na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterekymier ustali zakres
wykonania robo6t poprawkowych, ktore Wykonawca zobaany jest wykon&a niezwiocznie i na
koszt wlasny wedtug zasad niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fiwyprofilowania i zagszczenia podia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- profilowanie podtaa,
- zagszczenie,
- utrzymanie podtea,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcemsavierzchni

3. podatnych i podiza przez obarzenie ptyt

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow ddéveedrogowych i

lotniskowych.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowstonawierzchni planografem i tat
Oznaczenia wskaika nanosci gruntu jako podia nawierzchni

5. BN-70/8931-05 podatnych.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu



