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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej SpecyfikagjTechnicza — ST) 8 wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika w z@ku z wykonaniemprzebudowy ulicy Zelaznej w
Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych ST
W niniejszym kontrakcie przewidziano przztaie:
- chodnika z kostki brukowej betonowej grgbio6 cm szarej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwaazez betonu metad wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaittka jednowarstwowawutbwoch warstwach patzonych ze sap
trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jeaamiodsunty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnieolzowhzujacymi przepisami, stanowgty
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaairokolicznagsci zachodacych w
toku wykonywania robét

1.4.4. Pozostate okilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce jakosci robét
Za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robo6t odhzzgodnéé z wymaganiami
niniejszej ST i poleceniami kyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Do obowizkow Wykonawcy natey:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materi@dpowiedniej jakéci,
- ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw trartsparprzechowywania materiatéw, ktore
zagwarantyj zachowanie ich jakgi i przydatndci do planowanych robot,
- okreslenie i uzgodnienie takich warunkoéw dostaw (widlkoi czestotliwosci) aby mogta by
zapewniona rytmiczréé produkciji.

2. MATERIALY

Kostka betonowa z odzysku.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgk uzywany przez Wykonawc do
uktadania chodnika powinien byggodny z ofert Wykonawcy i uzyskaakceptagj Inzyniera. Spret
powinien by utrzymany w dobrym stanie technicznym.

Jakikolwiek sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtgnzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowe] wykgnsk recznie.
J&li powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, m#na stosowa
mechaniczne uszlizenia ukladaice. Urzdzenie sklada si z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sticego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utgenia.
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Do zagszczania nawierzchni stosuje giibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Materiaty przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z Umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, da zgodné¢ z dokumentagj kontraktova,
wymaganiami ST oraz poleceniamizjmiera.

5.2. Podsypka
Na podsypk nalery stosowa piasek i cement. Grubé podsypki po zagszczeniu powinna
wynosit 3 cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iae jest utaenie
dowolnego wzoru — wczniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zsgitowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce cementowo — piaskowej w taki spodip saczeliny mgdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny nalg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypic do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszko@m i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkuérodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyelwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetniania i za#die
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnacji — mae by zaraz
oddany do gytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj kontraktovy.
Dopuszczalne tolerancje wynasz
- dla gkbokdici koryta :
- 0 szerokéci do 3 m : xlcm
- 0 szerokéci powyzej 3m: £ 2cm
- dla szerokéci koryta + 5cm
6.1.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj kontraktowg oraz pkt. 5.2 niniejszej
ST.
6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kobtelkowych polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagckontraktows oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST :
- pomierzenie szerokoi spoin
- sprawdzenie prawidtovgai ubijania ( wibrowania)
- sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin
- sprawdzenia , czy praty desé (wzér ) i kolor nawierzchni jest zachowany
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6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1. Sprawdzenie rowka chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni naley przeprowad4 tata co najmniej raz na kde 150
do 300 M utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej miraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prazeit pod tag nie powinien przekraczal,0 cm.
6.2.2. Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadi nalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zalamania nie megrzekraczéa
+3cm.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorynalezry szablonem z poziomi¢ co najmniej
raz na kade 150 do 300 Athodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej inico 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowi jest rh (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowegtki
betonowej.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca w obegridnzyniera.
Obmiar rob6t polega na olkdteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniwczgeistych ilgci
wbudowanych materiatow.
Wyniki obmiaru naley poréwng z przedmiarem robo6t z kontraktu, w celu dleaia ré&nic w ilosci
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega chodnik wykonany z brukowej kostitonowej.

Podstaw do oceny jakéci i zgodndci robot z kontraktemasbadania i pomiary prowadzone
przed przysipieniem do robdt, w czasie realizacji robét jakoi zakaiczeniu rob6t oraz ogiziny
wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakregstodiwosé i rodzaj bada powinien by zgodny z
wymaganiami niniejszej ST.

Przed zgtoszeniem rob6t do odbioru agleebra i uporzdkowa: wszystkie wyniki badai
pomiaréw. W przypadku gipliwosci, co do jakéci robot lub brakow Wykonawca w porozumieniu z
Inzynierem wykona dodatkowe badania laboratoryjneploimiary uzupeniaice.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja kontrakto®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudd@ayan
- wykonanie podsypki cementowo —piaskowej,
- ulozenie warstwy brukowej wraz z zggyczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-04157 Kamienaturalny. Oznaczenie odpo#égonascieranie.

2. PN-EN-206-1 Beton. @&¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrnig

3. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce

cementow powszechnegaytiku.
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5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpofderania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesu produkcji betonu.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. @zeaia wskanika piaskowego.




