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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0y&nia i Odbioru Robot (STh svymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zydanych z odwodnieniem w ramagiizebudowy ulicy
Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi ofmwjica podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocpo6t na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem:
- montau wpustéw deszczowych w studsilbetowej aér. 500 mm z osadnikiem,
- wymiany wpustow deszczowych w studeibetowej air. 500 mm z osadnikiem,
- montau przykanalika PCV ar. 160 mm uktadanego na tawiavirowej gr. 10 cm z
wigczeniem do studni rewizyjnej lub kolektora poprpezefcie szczelne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - ¢sikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony doappénia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Wpust deszczowy - udzenie do odbiordciekébw opadowych, sptywaggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

2. MATERIALY

2.1. Studzienkisciekowe
2.1.1. Wpusty uliczneeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
2.1.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanegsprefabrykowane kigi betonowe osrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1222.(6).
2.1.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane

Piercieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoass&tioS.
2.1.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rmiegrubgd¢é 11 cm i by wykonane
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoastOS.
2.1.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z
betonu klasy B 15.
2.1.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiBi1, PN-B-11112.

2.2. Rury PVC

- Rury i ksztaittki kanalizacji zewttrznej z PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylgtadkie:
SN=8 (klasa S), rury lite, uszczelki wargowe, fadnic D 315 (dx &, 315x9,2), D 200 (dx e
200x5,9) i D 160 (glx &, 160x4,7) wg PN-85/C-89203, PN-85/C-89205 i IS@G%t4991.
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- lite; oznacza taze nie posiadajspienionego rdzenia,
- sztywn@¢ obwodowa SN=8 [Kpa] [8kN/A (SDR 34), rury tej klasy oznaczonglitera S.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadrymaganiom BN-62/6738-07.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji legcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgje;.

Powierzchnia skltadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycézynalktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagmi

Wykonawca jest zobowrany uktad& rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkow w sposéb zapewrjey stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegollnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.5.2. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokoi maksimum 1,5 m.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo naley skiadowg na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnydzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow,
drobny sprat murarski.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomepituz srodka transportu, z wyfkiem
rur betonowych o stosunkgrednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej ni 1,0 m, ktére naley
przewoz¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéitiovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m).

4.2. Transport wpustéwzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow madoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegmpgidczas transportu.
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4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakiesrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgiej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegagj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgaoani

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §& reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez soy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzgdne przekze Inzynierowi.

5.2. Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystycliwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdreewykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tplpodize naley wykona z
warstwy tlucznia lukzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmaktznie z utaonymi sczkami
odwadniagcymi. Dla przewodow csrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley
wykona& fundament betonowy, zgodnie z dokumenigcpjektows lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki,zwiru lub tlucznia o grubiei od 15 do 20 cm.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Przykanaliki

Rurochg po wytyczeniu powinien Iy montowany (przy zyciu niwelatora wzgldnie
poziomicy laserowej dla zachowania spadkéw) w temipeze powyej  C, przy niskich
temperaturach natg pozostawt luz w kielichu (nie dopychiado oporu).

Przewdd na catej diugoi powinienscisle przylegé do podtaa w, co najmniej ¥ obwodu. W
miejscach kielichdw podsypka przed wsioiem nasgpnej rury powinna by wybrana. W przypadku
przerw naley zalepiat rurockg, szczegolnie jest to wae w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym). Rurag po wytyczeniu powinien k&y montowany (przy #zyciu
niwelatora wzgjdnie poziomicy laserowej dla zachowania spadkéwtemperaturze powgj @ C,
przy niskich temperaturach najepozostawé luz w kielichu (nie dopychado oporu).

Przewdd na catej diuga powinienscisle przylegé do podtaa w, co najmniej %2 obwodu. W
miejscach kielichdw podsypka przed wsioiem nasgpnej rury powinna by wybrana. W przypadku
przerw naley zalepiat rurockg, szczegolnie jest to wae w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym). Przed zakaeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalsy
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

Laczenie rur kielichowychnalezy posmarowé bosy koniec i uszczejksrodkiem utatwiagcym
poslizg i weiska s¢ bosy koniec do oznaczenia, @gk brak oznaczenia, to wciskee slo kaica, a
nastpnie cofa 1 cm. W przypadkuecia rur - przed paczeniem bosy koniec nale sfazowé do
kata 1% w potowie grubéci rury (dot. rur z PVC).

5.4.2. Studzienkiciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoweygezdni drog i
placéw, powinny by z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyosi
- gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo

- min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
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- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata éciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekows wyptycic do min. 0,60 m nie stosig
osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ bystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony
przykanalikiem ze studziepkjak rowniez z kanatem zbiorczym. Odledibosadnika od krag¢nika
jezdni nie powinna przekracz&,0 m.

5.4.3. I1zolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zahbeepania przed korogjkonstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Buthnej w 1986 r.

Studzienki zabezpieczacgrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W sérodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nhazgluéznorodnd¢ i bardzo day przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia raedprkorozz Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania materiatow do betonu
i zapraw i ustali recep.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowgprzez Irkyniera.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kzinych zataonych faw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktéw

wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniermywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtovgai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlovéoi uszczelniania przewoddw,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienghiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosk wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubéci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokgi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie roevipno przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdkil0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrgoig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest:
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— monta wpustu deszczowego w studmibetowej asr. 500 mm wraz z osadnikiem — szt.,

— wymiana wpustu deszczowego w studretbetowej cér. 500 mm wraz z osadnikiem — szt.,

- monta przykanalika PCV osr. 160 mm ukladanego na tawievirowej gr. 10 cm z
wiaczeniem do studni rewizyjnej lub kolektora poprpezefcie szczelne — m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie 2z dokumentacjprojektowg, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowej,
- wykonana izolacja.
Odbioér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélinego ¢gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostaw materiatéw wraz z zakupem i roztadunkiem,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- regulacg wpustow deszczowych,
- utozenie przykanalikow i wpustéw,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowenRilksztattki. Wymagania i
badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awi. drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kaaayjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanaligjne. Ksztaltty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczysstwany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagabadania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Damyt typu cgzkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begaeniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe ,Wipros”
19. BN-86/8971-06.02 Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfrggi betonowe kelbetowe.
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10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec80)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. glsprojekt’-Warszawa, 1979-1982r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepradéw kanalizacyjnych z rur ,Wipros”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieairigdzen sieciowych, wodoggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsdjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpl984 r.



