Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rolgidowlanych D-08.03.01
Betonowe obrz#a chodnikowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH
D — 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iyinia i Odbioru Rob6t Budowlanych
(zwanej dalej SpecyfikagjTechniczna - ST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uteeniem betonowego obrzz chodnikowegav ramach wykonanigrzebudowy ulicy
Zelaznej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t za&anych z utéeniem
betonowego obrze 8X30 na podsypce cementowo — piaskowg} 5 cm oraz na warstwie
podsypkowej z piasku gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe — prefabrykowane belki rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychahndnikacji.

1.4.2.Sciezka rowerowa — wyznaczony pas terenu przy jezdnioldgunéty od jezdni, przeznaczony
do ruchu rowerowego i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnieolzowhzujacymi przepisami, stanowgty
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zadair okolicznagici zachodzcych w toku
robot.

1.4.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

1.4.5. Pozostate oldlenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanympgs
- obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/0Qnr-gatunek 1
- piasek,
- cement.
Materiat czsciowo z odzysku.

2.2. Betonowe obrz#a chodnikowe — klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju rozrénia st dwa rodzaje obrzsy:
- obrzeze niskie - On
- obrzeze wysokie - Ow
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych obrze
dzielisg na:
-gatunek1-G 1
-gatunek 2-G 2

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe — wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzgchodnikowych
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Tablica 1. Wymiary obrzsy

RODZAJ Wymiary obrzezy w cm
OBRZEZA | b h ;
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
Gdzie: | — dtugé¢ obrzeza betonowego
b - szeroko obrzea betonowego
h — wysok& obrzeza betonowego
r — promig zaokpglenia obrzea betonowego
2.3.2. Dopuszczalne odchytki od wymiarow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegzepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge
Dopuszczalna odchytka w m
RODZAJ WYMIARU
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia abyrze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny lByrowne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzv elementdw nie powinny
przekraczé wartcsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkéé
RODZAJ WAD | USZKODZE N Wad i uszkodze

Gatunek 1 | Gatunek 2

WKkl estas¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
mm

Szczerby i uszkodzenjagraniczajgce powierzchnie _
krawedzi i naray gérne fcieralne) niedopuszczalne

ograniczajce pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugaé¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wg rodzajow i gatunkow.

Obrzera naley uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewniarmyehymiarach
co najmniej: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wegksza ni szerokéc obrzea.
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2.3.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wg PN-EN-206-1 klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET

Obrzeza betonowe chodnikowe uktadag sigccznie przy zastosowaniu drobnego spuz
pomocniczego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢lodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoé wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Betonowe obrze chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem gsiszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jakéd
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za zgodndé¢ z dokumentagj kontraktovs,
wymaganiami ST oraz poleceniamizjmiera.

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypknalezy wykona zgodnie z PN-B-06050.

5.2. Podige lub podsypka

Podiae pod ustawienie obrza stanowd ma podsypka cementowo — piaskowa o géabb
cm po zagszczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta a ngsiie zagszczenie z
polewaniem wogl

5.3. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nafgy ustawig na wykonanym podim w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji kontraktowe;.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zaprayw
cementowo — piaskaywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;gleczyéci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotaiean i wykonaniem, aby agingé
zatazomg jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jakdci materiatow.

6.1. Badania przed przysapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych olyrzodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad@ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu,
zgodnie z wymaganiami z tablicy 3. Pomiary digd gicbokadsci uszkodzé nalery wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN-
991.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw mglprzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie #&déw prostych w narach elementow wykonuje esiprzez przytgenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.
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Badania pozostalych materialdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyinieych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdz wykonanie:
a. koryta pod podsypk( tawe) — zgodnie z wymaganiami pkt.5.1
b. podiza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyking zezwiru lub piasku — zgodnie z
wymaganiami pkt. 5.2
c. ustawienia betonowego ob#aze chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzea
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktdre mae wynosé £ 1 cm na kade 100 m diugei
obrzea
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kigoeiinno wykazéa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petrgtcbokasé

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
kontraktowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najm@i€ni przed tym terminem. Wyniki obmiargda
wpisane do rejestru obmiaréw.

Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengakpntraktows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ naley przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, ngod
obmiarem, po odbiorze robdét.
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie koryta
- rozcielenie i ubicie podsypki
- ustawienie obrza
- wypetnienie spoin
- obsypanie zewtrznejsciany obrzea
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-EN-206-1 Beton. @&¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrnig

3. PN-EN-13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN-197-1 Cement. € 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczace
cementu powszechnegaytku.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza.
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11. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaghieranie prébek, badanie
i ocena przydatnimi wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z
procesu produkcji betonu.




