Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Ciechocinku

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH TRASY
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WYKAZ POWIERZCHNI | OBJETOSCI FREZOWANIA

Pole T Bilans Srednia ; ; Bilans
Pikietaz Odleglo$¢ | powierzchni f::f;:i?a objetosci fsr::::\::):'iz szerokosé p;:;ir:::;:a powierzchni
frezowania frezowania frezowania frezowania
m m2 m3 m! m m mZ m!
Jezdnia drogi wewnetrznej

0+000,00 0,07 0,00 4,04 0,00
15,00 0,94 3,79 56,85

0+015,00 0,06 0,94 3,54 56,85
12,97 0,52 2,83 36,71

0+027,97 0,02 1,46 2,12 93,56
12,03 0,27 2,36 28,39

0+040,00 0,02 1,73 2,60 121,95
16,42 0,20 1,30 21,35

0+056,42 0,00 1,93 0,00 143,29
18,58 0,00 0,00 0,00

0+075,00 0,00 1,93 0,00 143,29
5,00 0,00 0,00 0,00

0+080,00 0,00 1,93 0,00 143,29
20,00 0,04 0,00 0,00

0+100,00 0,00 1,98 0,00 143,29
25,00 0,15 1,30 32,50

0+125,00 0,01 2,13 2,60 175,79
25,00 0,10 1,30 32,50

0+150,00 0,00 2,22 0,00 208,29
25,00 0,27 1,35 33,63

0+175,00 0,02 2,50 2,69 241,92
25,00 0,50 2,25 56,13

0+200,00 0,02 3,00 1,80 298,04
25,00 0,23 0,90 22,50

0+225,00 0,00 3,23 0,00 320,54
25,00 0,01 0,00 0,00

0+250,00 0,00 3,24 0,00 320,54
25,00 0,57 1,15 28,75

0+275,00 0,04 3,81 2,30 349,29
25,00 1,16 2,50 62,38

0+300,00 0,05 4,97 2,69 411,67
25,00 0,84 2,50 62,38

0+325,00 0,02 5,81 2,30 474,04
8,23 0,12 2,20 18,11

0+333,23 0,01 5,93 2,10 492,15
16,77 0,09 1,05 17,61

0+350,00 0,00 6,01 0,00 509,76
25,00 0,00 0,00 0,00

0+375,00 0,00 6,01 0,00 509,76
25,00 0,66 1,35 33,63

0+400,00 0,05 6,67 2,69 543,38
25,00 1,08 2,69 67,25

0+425,00 0,03 7,75 2,69 610,63
26,23 0,44 ‘ 1,35 35,28

0+451,23 0,00 8,19 0,00 645,91
23,77 0,12 0,00 0,00

0+475,00 0,01 8,31 0,00 645,91
25,00 0,27 0,00 0,00

0+500,00 0,01 8,58 0,00 645,91
25,00 0,22 0,00 0,00

0+525,00 0,01 8,80 0,00 645,91
25,00 0,07 0,00 0,00

0+550,00 0,00 8,87 0,00 645,91
25,00 0,00 0,00 0,00

0+575,00 0,00 8,87 0,00 645,91
25,00 0,69 2,69 67,25

0+600,00 0,06 9,56 5,38 713,16
3,04 0,15 0,00 0,00

0+603,04 0,04 9,71 5,38 713,16




Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Ciechocinku

PODSUMOWANIE

Objetosc¢ frezowania jezdni (wg tabeli): 9,71 m°
Powierzchnia frezowania jezdni (wg tabeli): 713,16 m’
Dowigzanie (korekta pochylenia poprzecznego) -> km 0+000,00 115,00 m?
Dowigzanie wysokosciowe km 0+603,04 -> 53,80 m?
Powierzchnia frezowania ogétem (do 4cm): 881,96 m’

Objetos¢ frezowania ogélem:
9,71+(115,00+53,80)x0,04= 16,46 m°
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WYKAZ PROFILOWANIA BETONEM ASFALTOWYM

A-B km 0+000,00 - 0+603,04

PROFILOWANIE BETONEM ASFALTOWYM

Grubos¢ warstwy minimalna 3cm Grubos¢ warstwy powyzej 3cm
Pikietaz Odlegiosé - : - N Objetosé facznie
g Powierzchnia Objetost Powierzchnia Objetost jgtose fag
w przekroju w przekroju
m m m2 m3 m2 m3 m3

0+000,00 0,00 0,38
15,00 1,69 5,62 7,11

0+015,00 0,21 0,35
12,97 2,56 3,87 6,43

0+027,97 0,18 0,24
12,03 2,12 2,61 4,73

0+040,00 0,17 0,19
16,42 2,72 2,93 5,65

0+056,42 0,16 0,17
18,58 3,00 3,42 6,42

0+075,00 0,16 0,20
5,00 0,81 1,02 1,83

0+080,00 0,16 0,21
20,00 3,23 2,84 6,07

0+100,00 0,16 0,08
25,00 4,03 2,96 6,99

0+125,00 0,16 0,16
25,00 4,03 5,87 9,90

0+150,00 0,16 0,31
25,00 4,03 5,66 9,69

0+175,00 0,16 0,156
25,00 4,03 3,73 7,76

0+200,00 0,16 0,15
25,00 4,03 3,78 7,81

0+225,00 0,16 0,15
25,00 4,04 3,76 7,80

0+250,00 0,16 0,15
25,00 4,03 2,88 6,91

0+275,00 0,16 0,08
25,00 4,03 2,38 6,41

0+300,00 0,16 0,11
25,00 4,03 2,24 6,27

0+325,00 0,16 0,07
8,23 1,33 0,57 1,90

0+333,23 0,16 0,07
16,77 2,71 1,38 4,09

0+350,00 0,16 0,09
25,00 4,04 1,85 5,89

0+375,00 0,16 0,05
25,00 4,04 1,40 5,44

0+400,00 0,16 0,06
25,00 4,04 1,69 5,73

0+425,00 0,16 Q0,08
26,23 4,23 2,62 6,75

0+451,23 0,16 0,12
23,77 3,84 1,91 5,75

0+475,00 0,16 0,04
25,00 4,04 1,63 5,67

0+500,00 0,16 0,09
25,00 4,04 1,68 5,62

0+525,00 0,16 0,04
25,00 4,03 2,19 6,22

0+550,00 0,16 0,13
25,00 4,03 2,62 6,55

0+575,00 0,16 0,07
25,00 4,04 1,14 5,18

0+600,00 0,16 0,02
3,04 0,49 0,08 0,57

0+603,04 0,16 0,03

SUMA: 603,04 97,21 75,93 173,14
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PODSUMOWANIE:
Dowigzanie (korekta pochylenia poprzecznego) -> km 0-+000,00: 7,78 m®
Dowigzanie wysokosciowe km 0+603,04 -> 0,95 m®
Warstwa profilowa wg tabeli: 173,14 m®

Objetos¢ faczna warstwy profilowe] z betonu asfaltowego AC 11 W o gr. min. 3cm: 181,87 m°
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ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI

Powierzchnia
kot Dlugoss
Pikietaz Szerokost | DRGOSC |\ - rstwa scieralna Warstwa profiowa
(+2x0,04m )
m m m2 m2
Odcinek A-B
0,00 8,00

27,97 6,00 27,97 195,79 198,03

56,42 5,30 28,45 160,74 163,02

100,00 5,30 43,58 230,97 234,46

200,00 5,30 100,00 530,00 538,00

300,00 5,30 100,00 530,00 538,00

400,00 5,30 100,00 530,00 538,00

500,00 5,30 100,00 530,00 538,00

603,04 5,30 103,04 546,11 554,36

SUMA OGOLEM: 603,04 3253,62 3301,86

Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm: 3253,62 m?

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11 W gr. min. 3cm 3301,86 m?

ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI

Dowigzanie wysoko$ciowe -> km 0+000,00:
Dowigzanie wysokosciowe km 0+603,04 -> :
(objetos¢ warstwy profilowej wg wykazu profliowania)

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm:
Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11 W gr. min. 3cm

172,70 m?
53,80 2

226,50 m?
113,25 m?

ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDOW

Zjazdy z betonowej kostki brukowej - przetozenie nawierzchni ( 22 )

Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej gr. 8cm (materiat z odzysku):
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm:

Wyroéwnanie istn. podbudowy betonem C16/20 gr. $r. 6cm

38,60 m’
38,60 m?
19,30 m?

ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDOW
Zjazdy z piyt betonowych azurowych - przetozenie nawierzchni ( Z1)

Azurowe plyty betonowe gr. 8cm (materiat z odzysku):

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm:

Wyréwnanie istn, podbudowy betonem C16/20 gr. ér. 6cm

27,40 m?
27,40 m?
13,70 m?
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ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDOW
Zjazdy z kruszywa tamanego - dowigzanie wysokosciowe ( Z3, Z4, Z5)

Warstwa kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm 73,00 m’
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC OBJETOSCT [m3 ] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m) NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR({*) BILANS
0+000, 00 o 0,05 0,00
15,00 2,01 0,73 0,73 -1,28
0+015, 00 0,16 0,05 -1,28
12,97 1,90 0,67 0,67 -1,24
0+027,97 0,13 0,06 -2,52
12,03 0,99 0,69 0,69 -0,30
0+040, 00 0,03 0,06 -2,82
16,42 1,31 0,49 0,49 -0,82
0+056,42 0,13 0,00 -3,64
18,58 2,49 0,00 0,00 -2,49
0+075, 00 0,14 0,00 -6,13
5,00 0,73 0,00 0,00 -0,73
0+080, 00 0,15 0,00 -6,86
20,00 2,39 0,00 0,00 -2,39
0+100, 00 0,09 0,00 -9,25
25,00 2,76 0,00 0,00 -2,76
04125, 00 0,13 0,00 -12,01
25,00 4,72 0,00 0,00 -4,72
0+150, 00 0,25 0,00 -16,73
25,00 5,33 0,00 0,00 -5,33
0+175, 00 0,18 0,00 -22,07
25,00 4,06 0,00 0,00 -4,06
04200, 00 0,14 0,00 -26,13
25,00 3,59 0,00 0,00 -3,59
0+225, 00 0,14 0,00 ~29,72
25,00 4,31 0,00 0,00 -4,31
0+250, 00 0,20 0,00 -34,03
25,00 4,12 0,00 0,00 -4,12
0+275, 00 0,13 0,00 -38,15
25,00 3,40 0,00 0,00 -3,40
0+300, 00 0,15 0,00 -41,55
25,00 3,93 0,00 0,00 -3,93
0+325, 00 015 0,00 -45,47
8,23 1,36 0,00 0,00 -1,36
0+333,23 0,16 0,00 -46,84
16,77 2,54 0,00 0,00 -2,54
0+350, 00 0,14 0,00 -49,37
25,00 3,29 0,00 0,00 -3,29
0+375,00 0,12 0,00 -52,67
25,00 2,87 0,00 0,00 -2,87
0+400, 00 0,11 0,00 -55,54
25,00 3,11 0,00 0,00 -3,11
0+425, 00 0,14 0,00 -58,65
26,23 3,43 0,00 0,00 -3,43
0+451,23 0,12 0,00 -62,08
23,77 2,49 0,00 0,00 -2,49
04475, 00 0,09 0,00 -64,57
25,00 2,56 0,00 0,00 -2,56
0+500, 00 0,11 0,00 -67,12
25,00 3,39 0,00 0,00 -3,39
0+525, 00 0,16 0,00 -70,51
25,00 4,00 0,00 0,00 -4,00
0+550, 00 0,16 0,00 -74,51
25,00 3,48 0,00 0,00 -3,48
0+575, 00 0,12 0,00 -77,99
25,00 2,80 0,00 0,00 -2,80
0+600, 00 0,11 0,00 -80,79
3,04 0,32 0,00 0,00 -0,32
0+603, 04 0,10 0,00 -81,10
RAZEM 83,68 2,57 2,57*

Nadmiar NASYP 81,10m3
*) Nie przewiduje sie wykorzystania gruntu z wykopdw

PODSUMOWANIE
Wykopy wraz z wywozem urobku na skladowisko Wykonawcy i utylizacja: 2,57 m®
Nasypy z gruntu nasypowego z dowozu: 83,68 m*



