Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Ciechocinku

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
pn. Remont nawierzchni ulicy Sportowej w Ciechocinku

1. Podstawa opracowania:

- Wytyczne Inwestora — Gmina Miejska Ciechocinek

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych
- Normy i wytyczne branzowe

- Wiza lokalna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, wykonywana na
zlecenie Burmistrza Ciechocinka dla przedsiewzigcia polegajgcego na remoncie
nawierzchni ulic Sportowej w Ciechocinku. Niniejsza dokumentacja obejmuje odcinek
ulicy Sportowej od skrzyzowania z ul. Tezniowg do skrzyzowania z ul. Staszica.

Przedmiotowa droga przebiega wzdtuz tezni Ciechocinskiej, co sprawia ze
odbywa sig po niej wzmozony ruch pieszy oraz zapewnia dojazd do osiedli
mieszkaniowych oraz oczyszczalni Sciekow.

Planowany remont nawierzchni poprawi komfort uzytkowania ulicy, jednoczesnie
poprawiajac walor estetyczny Uzdrowiska.

Zakres przedsiewziecia:
- remont nawierzchni bitumicznej jezdni
- lokalna wymiana obramowan (krawezniki)
- dowigzanie wysokosciowe zjazddéw
- wyréwnanie poboczy gruntowych

3. Stan istniejacy

Dlugos$¢ remontowanego odcinka wynosi 845,03m. Ulica Sportowa na
przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan nawierzchni ocenia sie
na zty (liczne pekniecia, ubytki i lokalne deformacje). Szeroko$¢ jezdni wynosi ok.
5,50m.

Jezdnia posiada pobocza gruntowe porosnigte trawami. Po stronie zachodniej
wystepujq lokalnie rowy odwadniajace.

Bezposrednio do drogi po stronie zachodniej przylegaja pola uprawne i tgki. Po
stronie wschodniej zlokalizowana jest teznia.

W pasie drogowym zlokalizowane sg drzewa oraz krzewy nie powodujace kolizji
Z planowanym remontem nawierzchni.

Ulica posiada o$wietlenie za pomocg jednostronnych stupow oswietleniowych
rozmieszczonych na catej dtugosci.

Odwaodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren oraz lokalnie
do rowdéw odwadniajgcych.
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W bliskos$ci skrzyzowania z ulica Tezniowg do drogi przylegajg 2 posesje o
zabudowie jednorodzinnej, skomunikowane z drogg za pomoca zjazddw o nawierzchni z
prefabrykatow betonowych (kostka, ptyty azurowe).

4. Projektowane zagospodarowanie
4.1. Zalozenia projektowe

Przedsiewziecie podzielono na 2 etapy:

1) A-B km 0+000,00 — 0+603,04

2) C-D: km 0+603,04 — 0+845,03

Planuje sie wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez jej wzmocnienie i
wyréwnanie warstwg betonu asfaltowego oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej z
SMA. Docelowa szerokos¢ jezdni: 5,30m.

Nawierzchnia istniejacych zjazdéw zostanie przetozona lub dowigzana
wysokosciowo poprzez utozenie warstwy kruszywa tamanego.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
o Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR 1
Predkos$¢ projektowa: 30 km/h
Szerokos¢ jezdni: 5,30-8,00m
Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne oraz obustronne
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Powierzchnia zagospodarowania:
= jezdnia — remont (nawierzchnia bitumiczna): 4500,00 m?
=  zjazdy — dowigzanie wysokosciowe: 200,00 m?
= pobocza gruntowe: 1300,00 m?
= RAZEM: 6000 m* (0,60 ha)

4.2. Trasa w planie

Trase w planie poprowadzono po $ladzie istniejacej nawierzchni. Laczna diugosc
trasy w planie wynosi 845,03m, w tym:

QOdcinek A-B: 603,04m

Odcinek C-D: 241,99m

Projekt nie wprowadza zmian w trasie na przedmiotowym odcinku ulicy
Sportowej. Szczegdly trasy w planie przedstawiono w zataczonym do opracowania
wykazie wspéirzednych punktow gtéwnych trasy oraz wykazie elementéw trasy w planie.

4.3. Trasa w przekroju podiuznym

Trase w przekroju podtuznym zaprojektowano przy zatozeniu wykonania warstwy
profilowej o minimalnej grubosci 3cm przy minimalizowaniu powierzchni przeznaczonej
do frezowania. Niweleta osi jezdni zostata zaprojektowana z uwzglednieniem aktualnego
uksztattowania poprzecznego w celu spetnienia powyzszego warunku.

Na poczatku i koncu trasy zaprojektowano dodatkowe powierzchnie dowigzania
wysokosciowego.

Szczegoty przedstawiono na rysunku ,Profil podtuzny osi jezdni”.
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4.4. Trasa w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym projektuje jezdnig o szerokosci 5,30m. Pochylenie
poprzeczne dostosowane do istniejacego, tj. daszkowe o wartosci 2%.

Wyijatek stanowi odcinek km 0+000,00 — 0+080,00, na ktérym zaplanowano
zmiane pochylenia poprzecznego na jednostronne o wartosci 2% na prawo. Korekta
powyzsza spowodowana jest koniecznoscig zapewnienia poprawnego odwodnienia
jezdni na tym odcinku. Aktualnie po stronie lewej w km ok. 0+000,00 — 0+020,00
powstaje zastoisko wody spowodowane brakiem mozliwo$ci odprowadzenia wody poza
pobocze (wystepuje w terenie skarpa, ktéra blokuje odptyw wody deszczowej oraz
powoduje okresowo dodatkowy naptyw wody deszczowej w to miejsce na jezdni) oraz
niewystarczajgcym pochyleniem podtuznym jezdni, ktére mogtoby odprowadzi¢ wody
deszczowej w dot ulicy Sportowej (w kierunku istniejgcej kanalizacji deszczowej).

Zmiane pochylenia poprzecznego opisang powyzej nalezy wykonac¢ na odcinku
przejsciowym o dtugosci 18,00 przed poczatkiem trasy.

W km 0+000,00 — 0+043,00 projektuje sie montaz obramowania krawedzi jezdni
kraweznikiem betonowym zwykiym oraz najazdowym na dtugosci zjazdow.

Dodatkowo, w zwigzku z korektg wysokoséci jezdni nalezy wymieni¢ istniejgcy
kraweznik na odcinku zmiany pochylenia poprzecznego — dowigzania wysokosciowego.

Istniejgce pobocza gruntowe nalezy wyréwna¢ warstwa gruntu nasypowego o
szerokosci 0,75m i zagescié.

Szczegbly prowadzenia niwelety przedstawia rysunek ,Profil podtuzny osi jezdni”.

4.5. Krawezniki

Projektuje sie wykonanie lokalnie kraweznika betonowego zwyktego o wymiarach
15x30cm oraz kraweznika najazdowego o wymiarach 15x22cm. Zawyzenie kraweznika
zwyktego: 12cm, kraweznika najazdowego (zjazdy): 3cm. Przej$cia wykona¢ za pomocg
kraweznikow skosnych 15x22/30cm.

Krawezniki nalezy uktadac na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Powstatg ewentualnie przestrzen pomiedzy kraweznikiem a istniejgca nawierzchnig
bitumiczng nalezy wypeni¢ betonem cementowym lub asfaltowym.

Przed wymiang istniejacych kraweznikéw (dowigzanie wysokosciowe), istniejgcg
tawe nalezy wyréwnac do odpowiedniego poziomu betonem cementowym C12/15.

Szczegoly przedstawiono na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”.

4.6. Nawierzchnia jezdni — remont

Przyijeto nastepujaca technologie dla remontu nawierzchni jezdni:

- wykonanie lokalnego frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej na
grubos$c¢ do 4cm (krawedzie jezdni zgodnie z przyjeta niweleta i przekrojem
poprzecznym)

- profilowanie betonem asfaltowym AC 11 W gr. min. 3cm (wg WT-2)

- ulozenie nowej warstwy Scieralnej z SMA 11 gr. 4cm (wg WT-2)

Warstwe profilowa o grubosci projektowanej powyzej 5cm wykonaé
dwuwarstwowo. Szczegdly przedstawia rysunek ,Przekroje konstrukcyjne”
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4.7. Nawierzchnia jezdni — dowigzanie wysokosciowe

Na poczatku i koricu projektowanej trasy (wykonywanego odcinka) nalezy
wykonac¢ dowigzanie wysokosciowe do poziomu istniejacej jezdni. Gtgbokos¢ frezowana
do 4cm (grubosé warstwy Scieralnej). Cze$¢ powierzchni dowigzania nalezy
wyprofilowaé betonem asfaltowym AC 11 W. Warstwe $cieralng wykonaé jednolitg na
catosci trasy z mieszanki SMA 11 gr. 4cm.

4.8. Zjazdy — dowigzanie wysokosciowe

Istniejgce zjazdy z prefabrykatow betonowych — ptyty azurowe, kostka betonowa
(21, Z2) nalezy przetozy¢ w celu powigzania wysokosciowego z jezdnig. Podbudowe
wyréwnac¢ betonem cementowym C18/20. Nawierzchnig uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm. Nalezy rowniez przetozy¢ obramowanie zjazdu, jezeli
takie wystepuje.

Na pozostalych zjazdach (Z3, Z4, Z5, Z6) nalezy wykonaé wyréwnanie
nawierzchni warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 10cm.

Szczegoty przedstawia rysunek ,Szczegotly konstrukcyjne”

4.9. Chodniki
Nie dotyczy

4.10. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni wg stanu obecnego, tj. powierzchniowo na przylegty teren
zielony pasa drogowedo.

4.11. Oznakowanie

Dotychczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Istniejgce oznakowanie
pionowe pozostawi¢ bez zmian z wyjgtkiem znaku B-1 wraz z tabliczka T, ktore nalezy
wyregulowac sytuacyjnie i wysokosciowo (przestawi¢ w km 0+000,00 trasy w planie) .
Nie projektuje sig oznakowania poziomego.

4.12. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:
- wyrownanie poboczy gruntowych
- wykonanie wykopéw pod krawezniki

4.13. Rozbidrki

Do rozebrania przewiduje sie:
- istniejace krawezniki (wymiana)

Gruz z rozbidrek i materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystanie
Wykonawca wywiezie na wlasne sktadowisko i zapewni ich utylizacje.
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5. Uwagi

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku natrafienia na nieokre$lone uzbrojenie nalezy powiadomic
odpowiednich uzytkownikdw,

W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Nalezy powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych o terminie rozpoczecia
robét budowlanych.

Roboty budowlane w obrebie urzadzen obcych nalezy w miare mozliwosci
wykonywac recznie oraz z nalezytg ostroznoscia.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Piasecki



