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WYROWNANIE POBOCZY GRUNTEM NASYPOWYM Z ZAGESZCZENIEM WARSTWA SCIERALNA 2 MIESZANKI SMA 11 . waWT-2)
gr. 4cm (wg WT-;
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W gr. min. 3cm _(wg. WT-2)
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - LOKALNE FREZOWANIE gr. do 4cm
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km 0+000,00 - 0,080,00
N 5,30 - 8,00m N 0,75m L
v JEZDNIA - REMONT T POBOCZE v
K 0+043,00 - 0+080,00 KOREKTA POCHYLENIA POPRZECZNEGO a’igg\x‘:m’;
TEREN 15 PRZEKROJ BEZ KRAWEZNIKA
TR o 2%
R A i R S A I
1\\\/\\\/\\/\\\/\\\;\/\\//\ ;;; ’ N /\/\\/—?f\wm\\\// > —
R I R R R R R R R R R R R R R R R RRRRR I
N N AN N N S AN N N N N N N N N N N N N S N N S A A 8 A A NN A ANy
N NN N N N N N N N N N N I N N N N N N N N N N N N N N I N N N N N N N O N N N N N N N N NN N NN N NN NN NN,
N N N e NN 8 A M N N 2 s %i(x\f\%\\i?\\a NN N N N N N N N N N N N M s
WYROWNANIE TERENU GRUNTEM NASYPOWYM KRAWEZNIK BETONOWY ZWYKLY 15x30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU Cg‘12/15 WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI SMA 11 gr. 4cm (wg WT-2)
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W gr. min. 3cm_(wg. WT-2)
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - LOKALNE FREZOWANIE gr. do 4cm
SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"
POLACZENIE POLACZENIE
JEZDNIA - DOWIAZANIE WYSOKOSCIOWE ZJAZDU JEZDNIA - ZJAZD Z KRUSZYWA
‘ ZJAZD 15 JEZDNIA 2IAZD JEZDNIA ‘
‘ TEREN
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RININGS:

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI / AZUROWYCH PREFABRYKATOW BET. DO PRZELOZENIA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - gr. 3 cm EAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

WYROWNANIE PODBUDOWY BETONEM CEMENTOWYM C16/20 - gr. ér. 6cm
ISTNIEJACA PODBUDOWA

WARSTWA KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5mm gr. 10cm

PHU PROENERGIA Roman Oliwkowski
ul. Torunska 190 88-100 Inowroctaw

Obiekt: Branza Stadium | Zamawiajacy
. . Gmina Miejska Ciechocinek
Remont ulicy Sportowej Drogi projekt bud-wyk. ulr.nllirfpenl]eifa ?9, ;;—;;(;n(eliechocinek
w Ciechocinku Proiek mgr inz. Andrzej Piasecki
rojektant |\ bud. KUP/O117/PWOD/11
Temat rysunku: Opracowal | mgrinz Andrzej Piasecki
Przekroje konstrukcyjne

Data: kwiecien 2014 r.

Skala 1:25 Numer rys. 3




