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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
D —05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \biyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych
(zwanej dalej SpecyfikagjTechnicza — ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowetomowej w zwizku z wykonaniem
remontu nawierzchni ulicy Sportowej w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rzEiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z
przetaeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm sarej i nawierzchni z
azurowych ptyt betonowych gr. 8 cm.

2. MATERIALY

2.1. Kostka brukowa betonowa
Materiat z odzysku.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw ogiszapcej i odcinagcej powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
Materiat potrzebny do uf@nia nawierzchni z kostki betonowej lub z phytuswych
przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka
Wykona podsypl¢ cementowo — piaskangrubaci 3 cm.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Kostke uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalery uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacsagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny nalg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami€¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugewibratory ptytowe z ostan
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzdniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkdrodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni nie wolnaywvaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgm@ietgnacji - mae by zaraz oddana do
ruchu.

5.3. Ukladanie nawierzchni z ptyt @aurowych betonowych
Piyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gorna kred znajdowata si
powyzej gornej krawdzi kraweznika.
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Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m mgléak ukladé, aby spoiny rozszerzaly esi
wachlarzowo. Piyty magby¢ przycinane.

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@®z& cm. Szerok@ spoin na
tukach nie powinna kiywigksza nz 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na pehgrubaé
piyty lub wypetnione zapraavcementowo-piaskosv

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
- ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje
tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Wyszczegolnienie Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Sellll dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach|Wg pktu 5.6; odchyiki
(przymiarem liniowym lub dziennej dziatki roboczej: od projektowanej
metod; niwelacji) grubaici, spadkéw i cech grubcci £1 cm

konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentagj pro-jektowy i

specyfikacy

2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -

projektowg roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunicie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach charakterystycznych | projektow. do 2 cm

C) rzedne wysokséciowe Co 25 m w osi i przy kragv- Odchylenia: +1 cm; -2
(pomierzone instrumentem | dziach oraz we wszystkich cm
pomiarowym) punktach charakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu Jw. Nieréwndci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931
04 [9] tay czteromet-row)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity mie-dzy tag
poprzecznym (sprawdzona a po- wierzchnido
tatg profilowg z po-ziomnig 8 mm

i pomiarze przéwitu kli-nem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metod niwela-cji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od do-
(sprawdzone me-tad kumentacji pro-
niwelacji) jektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od sze-
(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-
liniowym) wanej do+5 cm

h) szeroka¢ i glebokasé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin| charakterystycznych dziennej
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(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek if Kontrola biezgca Wg dokumenta-cji
desenia ich ulzenia projektowej lub
decyzji Irey-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada i Sposéb sprawdzenia
pomiaréw

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, |prawidtowdci desenia, koloréw kostek, gqan,

sciekéw plam, deformaciji, wy-krusze spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie pgémia 0si co 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rownaé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
poprzeczne i szeroké wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoini |Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy

kraweznikami, obrzeami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki
brukowej lub nawierzchni z ptyt betonowychusowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiz,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatléw,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki lub ptytzairowych,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-206-1 Beton.

2. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN-197-1 Cement. €& 1. Sktad, wymagania i ocena zgodcicdotyczce cementéw
powszechnego uzytku.

4. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikasiaerania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkgcji betonu.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&ementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat



