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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rolugiol/lanych

. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wiylinia i odbioru robét budowlanych (zwanej
dalej ST) § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot zwdanych z ustawieniem
kraweznikbéw betonowych i opornikbw w ramach wykonargemontu nawierzchni ulicy Sportowej

w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arzeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z
ustawieniem: krawznikdw betonowych 15x30, kravmikow betonowych najazdowych 15x22 cm i
kraweznikdéw betonowych skimych 15x(22/30) z wykonaniem tawy betonowej z opare

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaiace chodniki dla pieszych,
pasy dziejce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okjlenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymigs
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk
- cement do podsypki,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krasmiki.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0.
2.2.1. Typy: U - uliczne.
2.2.2. Rodzaje: prostgtnescicte - rodzaj "a"
2.2.3. Odmiany: kragzniki betonowe jednowarstwowe
2.3.4. Gatunki: gatunek I - G 1

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary
Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraw ¢znikow, cm
kraweznika | kraw eznika | b h c q ;
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
D b 100 15 20
12 25 } } 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
A Gatunek | Gatunek Il
! *+8 +12

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kakow betonowych

Dopuszczalna wielkéé¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzé uszkodzer
Gatunek | Gatunek 11
Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzeniaOgraniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narazy ($cieralne), mm
Ograniczajcych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugdé¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe i oporniki mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, deitur wielkosci.

Nalezy je uktad@ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangclvymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wiksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowd, dla tawy betonowej - beton klasy C12/15,
wg PN-EN-206-1.

2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiny@ gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe i oporniki magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe i oporniki uktadanalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdaci
tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w
szerokéci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

Wskaznik zagzszczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsike bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowd szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje: sk szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Wy wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym malstosowda co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmasg zalewovs.

5.3. Ustawienie kraveznikdw betonowych i opornikow
5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragenika lub opornika od jezdni) powinno by
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, praypadku braku takich ustal@owinno wynosi
od 10 do 12 cm, a w przypadkach witkpwych (np. ze wzgldu na "wyrobienie'Scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zylkiszone do 16 cm. Zewtriznasciana krawznika od strony chodnika
powinna by po ustawieniu krawznika obsypana piaskientwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawidmaweznikow i opornikbw powinno by
zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.2. Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny nalyy wypeinc zapravy
cementowo-piaskogy przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikéw zapraw
cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spwminach
zalanych zapragvnalezy zalewa co 50 m bitumiczip mag zalewowg nad szczelip dylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
6.1.1. Badania kragenikow i opornikéw

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krgmikOw betonowych i opornikow i przedstawivyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i krgadziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégjoi glebokasci uszkodzé nalezry wykona za
pomo@ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladcoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nar@ch elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie kgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.
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6.1.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przawiahiu kraveznikow betonowych i
opornikbw powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne
z pkt 5.2.
6.2.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumenggoiojektows.

Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynogz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokeci projektowanej.

c) Rownd¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdzeas girzez przytaenie w dwéch punktach, nadde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prz&wit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przytazon fata nie mae przekraczal cm.

d) Zagszczenie faw.

Zageszcezenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie
mog wykazywe sladu uradzenia zagszczagcego.

tawy z tlucznia, badane prghvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny patay na
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kraggnikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykrgweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm, powierzchmi
kraweznika i przylazong fata nie mae przekraczal cm,

doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie na

petny glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod fagy
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- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego i opornika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy lub wyréwnanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikow - wypetnienie spoin zapraw
- ew. zalanie spoin magzalewows,
- zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafidapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-EN-206-1 Beton. @&¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe.

4. PN-EN-13139 Kruszywa do zaprawy.

5. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

6. PN-EN-197-1 Cement. €x1: Skiad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce
cementéw powszechnegaytku

7. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpofaerania probek, badanie i
ocena przydatrievi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z baetéiementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe.

12. BN-64/8845-02 Kraggniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.



