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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

Przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego w ul. Zdrojowej 

(od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku.
1.2. Zakres stosowania SST

     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią jeden z dokumentów przetargowych                                  i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) sporządzone przez Wykonawcę.

1.4. Określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

	1. 
	Aprobata techniczna
	Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania                        w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

	2. 
	Certyfikat zgodności
	Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,                         iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

	3. 
	Deklaracja zgodności producenta
	Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia.

	4. 
	Inspektor 
	Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego oraz umowy.


	5. 
	Inwestor
	Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację zadania inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego               w tym celu Kontraktu.

	6. 
	Kierownik budowy
	Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu                   w sprawach realizacji kontraktu

	7. 
	Kontrakt
	Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana w celu realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa              i obowiązki obu stron.

	8. 
	Kosztorys ofertowy
	Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót

	9. 
	Kryteria techniczne
	Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych

	10. 
	Laboratorium
	Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

	11. 
	Podwykonawca
	Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację części zadania inwestycyjnego.

	12. 
	Polecenie Inspektora
	Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru                 w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub inne spraw związanych z prowadzeniem budowy.

	13. 
	Projektant
	Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu.

	14. 
	Rekultywacja
	Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

	15. 
	Rysunki
	Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu robót.

	16. 
	Specyfikacje
	Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

	17. 
	Sprzęt
	Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt                             z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy.

	18. 
	Przedmiar robót
	Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

	19. 
	Teren budowy
	Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania inwestycyjnego.

	20. 
	Wyrób budowlany
	Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów budowlanych, dopuszczony do obrotu                               i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie                      z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.


	21. 
	Wymagania podstawowe 
	Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.

	22. 
	Wykonawca
	Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do realizacji zadania inwestycyjnego.

	23. 
	Wystąpienie
	Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej z realizacją zadania inwestycyjnego.

	24. 
	Zadanie budowlane
	Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów.




1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                i administracyjnymi oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 1 komplet SST.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową  i SST
     Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część Umowy,                        a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

     Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich przepisów i norm, a są uzasadnione technicznie                    i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym                           w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski. 

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
     Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby i materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest           w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy             o ochronie środowiska.

     W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

2. możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich stosowania. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
     Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne) oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
       Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa                    i higieny pracy.
     Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia.

     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r.             w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:  Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV – Roz. 4.

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                  w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

6) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r.             w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930).
2. WYROBY BUDOWLANE 

2.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie

     Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany              w sposób trwały. 
    Wyroby budowlane muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.

2.2. Źródła uzyskania  wyrobów budowlanych
     Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora.

     Jeżeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom

     Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowanych wyrobów budowlanych, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem                                 i niezapłaceniem.

     Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego koszt wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych
    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

     Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane                  w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę robót.

3. SPRZĘT 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach, instrukcjach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) budowlanych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PW i SST. 
      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
     Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.3. Raporty z badań

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania             i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                  i Producenta wyrobów budowlanych.

     Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

     Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót              z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

     Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają:

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie,
2. Certyfikat zgodności i znakowane są znakiem CE,
3. Deklarację zgodności wydaną o dokumenty odniesienia jak Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją i które spełniają wymagania SST.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dokumenty laboratoryjne

     Badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót  i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy

     Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły z badań lub sprawdzeń,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokóły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy
     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

    W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi częściowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór częściowy 
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                    w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

     Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

     W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych             w trakcie odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                         w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 w dokumentach umowy
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie z SST,
· inspekcje TV przed i po zakończeniu robót,

· raporty z inspekcji TV,
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zgodnie z SST,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys.
     W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

     Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

     Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

     W cenie jednostkowej należy uwzględnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi.

     Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

· wszelkie prace objęte wymaganiami SST,

· koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i ubytków lub kradzieży na terenie budowy, 

· koszty transportu i pracy sprzętu na budowie,

· koszty pośrednie (w tym między innymi koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z bhp),

· zysk kalkulacyjny i ryzyko
· podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· inne wg ustaleń Zamawiającego

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

     Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach,              a niewyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r.  Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r.   Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ).
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881             z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

5. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r.                w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z późniejszymi zmianami)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 KANALIZCJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.01.00
KANALIZACJA DESZCZOWA 
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z przywróceniem własności użytkowych kanału deszczowego w ul. Zdrojowej na odcinku D1-D5, (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku.
 1.2.Zakres stosowania SST

     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument                               w postępowaniu przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przywróceniem własności użytkowych kanału deszczowego w ul. Zdrojowej na odcinku D1-D5, (od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki)  w Ciechocinku.
     Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przywrócenia własności użytkowych deszczowego i związana jest z wykonaniem n/w robót. 

· przywrócenie własności użytkowych istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych o średnicy Ø 1000/900mm i długości L=104,0m poprzez reprofilację części kanału warstwą chemii budowlanej i wyłożenie części kanału wykładziną bazaltową,

· przywrócenie własności użytkowych kanału prostokątnego wykonanego częściowo z betonu (strop) oraz cegły o wymiarach prostokątnych 1000x1600mm, długości L=16,0m i  powierzchni 94,0m2 w zakresie: wyłożenie ścian i dna kanału wykładziną z płytek bazaltowych oraz wykonanie renowacji stropu poprze nałożenie warstwy chemii budowlanej,

· przywrócenie własności użytkowych 5 studzienek/komór poprzez wyłożenie kinety studzienek/komór (do wysokości 1m) wykładziną z płytek bazaltowych i renowacja pozostałej powierzchni poprzez nałożenie warstwy chemii budowlanej.

1.4.Określenia podstawowe

     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                                  z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną 00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 1.4

Pojęcia ogólne
· Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych. 
Kanały
· Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków opadowych.
· Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych                         z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
· Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

     Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00  "Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2.0.MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 2.
     Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

    Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne             i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
Materiały niezbędne do wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją:

· wykładzina bazaltowa,
· zaprawa klejowa do wykładziny bazaltowej,
· zaprawy uszczelniające i reprofilujące do uszczelniania ubytków oraz do rekonstrukcji wewnętrznych ścian kanału i studzienek (komór),
· elementy studzienek podlegające wymianie, w szczególności stopnie złazowe,

· wszelkie materiały pomocnicze niezbędne do wykonania Robót opisanych              w PFU.
2.2.Wymagania szczegółowe

 W celu przywrócenia własności użytkowych kanału i studzienek/komór  wykładziną bazaltową oraz chemią budowlaną należy zastosować następujące materiały:

a) zaprawa do wykonania remontu kanału oraz studzienek/komór powinna spełniać następujące wymogi:

· uziarnienie - do 2 mm,
· odporna na siarczany,
· nasiąkliwość w wodzie < 10%,
· bardzo dobra przyczepność do podłoża,
· mrozoodporność F250, zgodnie z normą PN-85/B-04500,
· ograniczony skurcz,
· w przypadku nakładania ręcznego nanieść mostek sczepny zachowując zasadę „świeże na świeże”,
· temperatura obróbki: + 5 stopni C do + 30 stopni C.
b) płytki proste z topionego bazaltu o wymiarach 200/200/25 mm stosować częściowo w dnie kanału 1000/900mm (w części płaskiej), w dnie kanału

1000/1600mm, na ścianach kanału prostokątnego 1000/1600mm oraz na ścianach studzienek/komór (do wysokości 1m)
c) płytki radialne z topionego bazaltu typu R-1000 o grubości nie mniejszej niż 25mm stosować w kanale 1000/900mm (w części kanału  o przekroju kołowym) oraz w kinetach studzienek/komór,

      Wszystkie typy płytek powinny być ryflowane od strony montażu (ściany) ryflami skośnymi o wysokości min. 5mm w celu zwiększenia przyczepności oraz przenoszenia pionowych obciążeń. Płytki powinny być przyklejane siarczanoodpornym klejem do płytek bazaltowych (klej powinien być zalecany przez producenta płytek). Minimalna grubość zaprawy klejowej to 7-8mm a zalecana szerokość fug to 4-5mm.
    Spoczniki studzienek/komór wykonać z płytek ryflowanych zewnętrznie (antypoślizgowych) a kinety wyprofilować odpowiednio do prawidłowego kształtu poprzez zastosowanie płytek bazaltowych prostych lub radialnych.
     Płytki z topionego bazaltu powinny posiadać aprobatę techniczną do stosowania              w sieciach kanalizacyjnych, posiadać nasiąkliwość 0% oraz ścieralność na tarczy Boehmego nie większą niż 4.1cm3/50cm2 według normy PN-EN 14157 „Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścieranie”.
    Stopnie stalowe w otulinie tworzywowej PP lub PE z profilowaną antypoślizgową powierzchnią zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

2.3.Składowanie materiałów na placu budowy

     Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

     Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów.

2.4.Odbiór materiałów na budowie

     Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z atestem o zgodności                                   z normą. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

3.0.SPRZĘT

     Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.0.

4.0.TRANSPORT

    Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.0.

     Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
5.0.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

     Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.0.

5.2.Roboty przygotowawcze

      W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
      Roboty prowadzić po wcześniejszym zablokowaniu przepływu w kanale i wykonaniu tymczasowej przepompowani ścieków. 
    Tymczasową instalację odwodnieniową wykonać poprzez ułożenie węży elastycznych łączonych na szybkozłącza wzdłuż miejsca wykonywania robót. Należy zastosować węże i pompy gwarantujące skuteczne przepompowanie ścieków.
5.3.Roboty remontowe.
5.3.1.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania robót.
1. Wyczyszczenie wszystkich elementów podlegających remontowi wodą pod wysokim ciśnieniem (w przypadku osadów twardych zastosować piaskowanie).

2. Doszczelnienie przecieków wody gruntowej i rys i ubytków chemią budowlaną (stosować powłoki ochronne i zaprawy naprawcze na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami z dodatkiem włókien                            z tworzyw sztucznych o klasie ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-XA3).
3. Zagruntowanie wszystkich elementów podlegających remontowi środkiem gruntującym – wykonanie tzw. warstwy sczepnej.

4. Zabezpieczeniu powierzchni podlegających remontowi poprzez wykonanie reprofilacji powierzchni chemią budowlaną (stosować powłoki ochronne i zaprawy naprawcze na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych o klasie ekspozycji wg PN-EN 206-1:XA3), zabezpieczenie dotyczy części kolektora 1000/900mm powyżej połowy średnicy oraz części kolektora 1000/1600mm w części stropowej.

5. Wyłożenie wnętrza kolektora 1000/900mm, ścian i dna kolektora 1000/1600mm, studzienek/komór do wysokości połowy średnicy płytkami z topionego bazaltu na siarczanoodpornej zaprawie klejowej dedykowanej do danego rodzaju płytek (na spocznikach studzienek/komór stosować płytki zewnętrznie ryflowane tj. antypoślizgowe).

6. Wykonanie remontu 5 szt. studzienek/komór na trasie kolektora chemią budowlaną przy zastosowaniu powłok ochronnych i zaprawy naprawczych na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowana polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych o klasie ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-XA3; zaprawę stosować powyżej 1m od dna
7. Wykonanie stopni złazowych w studzienkach/komorach. Zastosować stopnie stalowe w otulinie tworzywowej PP lub PE z profilowaną antypoślizgową powierzchnią zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.0.

     Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

     Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności                    z Dokumentacją Projektową: oczyszczenia kanałów, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją studzienek.
· Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
· Badanie materiałów użytych do remontu następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów                         i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
7.0. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przywrócenia własności użytkowych kanalizacji deszczowej jest:

· m (metr) - dla kanału Ø 1000/900mm i Ø 1000/1600mm
· szt. (sztuka) – dla studzienek/komór,
8.0.ODBIÓR  ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót

     Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.0. 
     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją, jeżeli wszystkie pomiary  i badania dały wyniki pozytywne.

8.2.Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

· dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami                     w trakcie wykonywania Robót,
· inspekcja TV kanału przed i po renowacji,
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
· inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

     Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej  D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0.

      Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
    Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST                        i w dokumentacji projektowej.
     W cenie ryczałtowej uwzględnić również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi.
9.1.
Zgodnie z Dokumentacją Techniczną należy wykonać niżej wymienione roboty
· przywrócenie własności użytkowych istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych o średnicy Ø 1000/900mm i długości L=104,0m poprzez częściowe wyłożenie kanału wykładziną bazaltową oraz częściowo poprzez nałożenie reprofilacyjnej warstwy ochronnej z chemii budowlanej,
· przywrócenie własności użytkowych kanału prostokątnego wykonanego częściowo z betonu (strop) oraz cegły o wymiarach prostokątnych 1000x1600mm, długości L=16,0m i powierzchni 94,0m2 w zakresie: wyłożenie ścian i dna kanału wykładziną  z płytek bazaltowych oraz wykonanie remontu stropu poprze nałożenie warstwy chemii budowlanej,

· remont 5 studzienek/komór poprzez wyłożenie kinety studzienek/komór (do wysokości 1m) wykładziną z płytek bazaltowych i remont pozostałej powierzchni poprzez nałożenie warstwy chemii budowlanej.

9.2. Cena jednostkowa za przywrócenie własności użytkowych 1mb kanału deszczowego Ø 1000/900mm i Ø 1000/1600mm oraz remontu studzienek/komór obejmuje:

· roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

· dostarczenie materiałów,

· wykonanie przepompowania wód deszczowych w okresie wykonywania robót,

· wyczyszczenie kanału i wykonanie inspekcji TV przed rozpoczęciem robót,

· wyłożenie części wnętrza kolektora 1000/900mm (do połowy średnicy), ścian    i dna kolektora 1000/1600mm oraz spoczników i kinet                                             w studzienkach/komorach płytkami bazaltowymi (do wysokości 1m),
· wykonanie remontu studzienek/komór chemią budowlaną (od wysokości 1m),

· wykonanie remontu stropu kanału prostokątnego 1000/1600mm oraz kanału 1000/900mm (powyżej połowy średnicy) chemią budowlaną,

· montaż nowych stopni złazowych w studzienkach/komorach,

· wykonanie inspekcji TV po wykonaniu renowacji,
· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

· przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych wymaganych                       w Specyfikacji Technicznej.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Polski Normy

1. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
4. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                       i badania przy odbiorze
6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
7. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne                   i definicje
8. PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
9. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
10. PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko
11. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 
12. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
13. PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie    wykonania i badania przy odbiorze
14. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 
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